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产品名称 南通聚合釜定制 山东行雨反应釜供应商
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公司名称 威海行雨化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市环翠区羊亭镇曲和路17号

联系电话 13563101906 13563101906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

聚合釜结构构成聚合釜定制

  聚合反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成，
并配有电加热棒及测温、测压表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，大型聚合釜定制，搅拌形
成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。夹套内放置导热油，大型
聚合釜定制，由电热棒加热，夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁
焊接支座，聚合反应釜下部开有放料口

聚合釜生产厂家大型聚合釜定制

威海行雨化工机械是中国内陆地区化工机械行业生产大、中、小型化工设备的厂商。公司位于威海环翠
区羊亭曲和路17号，具有一、二类压力容器设计和三类制造资质，公司，技术力量，是集研制、开发、
生产及销售的综合企业。以诚信用户为宗旨，产品质量.我们热忱欢迎各届朋友莅临指导!

威海行雨化工机械有限公司主要应用于橡胶、石油、化工、食品、染料等领域，烃化、缩合等工艺过程
的压力容器，例如反应器、反应锅、冷凝器、聚合釜等；材质一般有304不锈钢、316l不锈钢、锆、镍、
复合板、有色金属合金等。

专生生产聚合釜，小型聚合釜定制，聚合釜厂家，聚合釜价格



    聚合反应釜的浆液浓度控制浆液过浓、造成搅拌器电动机电流过高，引起超负载跳闸、停转，就
会造成釜内聚合物结块，甚至引发飞温、爆聚事故。停搅拌是造成爆聚事故的主要原因之一。控制浆液
浓度主要通过控制溶剂的加入量和聚合产率来实现。聚合反应釜的料位控制聚合釜料位应该严格控制。
一般聚合釜液位控制在70%左右，通过聚合浆液的出料速率来控制。连续聚合时聚合釜必须有自动料位
控制系统，南通聚合釜定制，以确保料位准确控制。料位控制过低，聚合产率低；料位控制过高，甚至
满釜，就回造成聚合浆液进入换热器、风机等设备中，造成事故。

南通聚合釜定制-山东行雨反应釜供应商-小型聚合釜定制由威海行雨化工机械有限公司提供。南通聚合
釜定制-山东行雨反应釜供应商-小型聚合釜定制是威海行雨化工机械有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李晨端。同时本公司还是从事威海
磁力耦合器，磁力耦合器厂家，磁力耦合器磁力搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。
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