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产品详情

广东顺发起重保养维修中心提醒你：

根据特种设备质量监督与安全监察规定及特种设备监察制度规定

在用电梯的定期检验周期为1年，电梯限速器每2年校验一次；在用起重机械的定期检验周期为2年，施工
升降机检验周期为1年；在用厂内机动车辆定期检验周期为1年；

锅炉：

1、在用锅炉一般每年进行一次外部检验，每2年进行一次内部检验，每6年进行一次水压试验；

2、锅炉停止运行1年以上需要恢复运行前，受压元件经重大修理或改造后重新运行1年后，应进行内部检
验；

3、新装锅炉首此检验应为内部检验；

4、对于不能进行内部检验的锅炉，应每3年进行一次水压试验；

5、固定式小型锅炉每2年进行一次水压试验，在水压试验前，应当进行必要的内外部检查；6、安全阀每
年至少校验一次；压力表、测温仪表按计量部门的规定进行校验。压力容器：

6、经重大改造、使用条件变更、停用2年以上需重新投用的管道应进行压力试验；客运索道安全检验合
格标志有效期为三年，在客运索道安全检验合格标志有效期内客运索道每年要进行一次年度检验；在用
游艺机和游乐设施的定期检验周期为一年；计量工具的定期检验周期为三个月；安全阀每年校验一次压



力表一般每半年校验一次；片按有关规定定期更换。

特种设备包括：

起重机械类：龙门吊、桥式起重机、电葫芦（1t以上）、客、货电梯等锅炉压力容器：锅炉、空压机、
分气缸、贮气罐等厂内机动车辆：电瓶车、叉车等特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与
安全保护装置相关的设施。根据特种设备作业人员

雨天天气起重机的使用注意事项

    在现代化的工业建设过程中，机械化的实现已经得到了普及，各个生产场合都有与之对应的机械
设备，单梁起重机就是专门用于工厂公司货物运输的，就如冶金起重机就是针对冶金行业设计的。虽然
是经过精心设计的，但是在应用过程中，单梁起重机来是会遇到一些突发情况，比如雨天起重机车轮容
易打滑，从而影响工作进行。针对这个问题，有什么有效的解决方式吗？

单梁起重机、门式起重机一般都是在室外使用的，所以在雨天中很容易因雨水发生打滑的情况，为了避
免因此造成的设备运行困难或安全事故，首先要从起重机的轮胎开始，可以用防滑链条固定在容易打滑
的轮胎上，这样做是为了增加轮胎和地面之间的摩擦，从而降低打滑的发生几率。

安全起见，欧式行吊厂家，户外使用的起重机在下雨天一般停止使用，并做好防雨措施，像行车、龙门
吊等都需要注意，就算恢复运行的时候也要将雨水清除干净，使起重机保持在良好的工作状态，确保安
全稳定的完成起重任务。  

  

佛山起重机日常维护常识

      起重机已经是使用越来越为广泛的工程机械了，有关起重机各方面的问题，也是很多朋友所关
心的问题，佛山起重机厂家-广东顺发起重为大家整理了一些起重机配件日常维护常识，供大家作为参考
。有关于起重机配件报废的标准不明白的可以点击（起重机配件报废标准）进行阅读。  

1.检查制动器的性能、状况。制动器是佛山起重机上重要的部件，直接影响各机构运动的准确性和可靠
性。因此，要认真检查起升与变幅两机构制动器的状况，观察制动闸瓦的开度及摩擦元件刹车皮的磨损
情况。带式制动器要注意检查其制动带的钢背衬有无裂纹，电动葫芦行吊厂家，制动器的传动是否灵活
，刹车架是否完好和主弹簧和辅助弹簧的弹性是否符合要求。   

2.检查各联轴节有无松动甚至"滚键"。着重检查弹性柱销联轴节的弹性橡胶圈有无异常磨损，对齿形联轴
节要特别注意其齿轮齿圈磨损状况。因安装精度差，在两轴之间有较大偏移量的情况下，表现为短时间
内整个齿圈很快会磨秃。在起升机构中如有此种情形，易发生严重事故。 

   

3.检查减速器主要看其是否漏油。运行时箱体内有异响，就要打开箱盖检查。一般是因轴承损坏或齿轮
啮合侧隙过大、齿面磨损严重等原因所致。  



 4.对滑轮的检查。重点在槽底磨损量是否超标和铸铁滑轮是否存在裂纹。对于俯扬机构滑轮组的平衡
轮，单梁桥式行吊厂家，因平常情况它不动作，很易被忽视。所以，在安装到佛山起重机前一定要检查
其转动的灵活性，深圳行吊厂家，否则，安装中俯扬左右钢丝绳的长短和拉力不能通过平衡轮来自动调
节，以致增加了在高空调整俯扬绳的难度和作业危险程度。   

5.钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况，对某些磨损、断丝较为严重
但尚未超标的位置，要做上记号，以便重点跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有
效，卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。配件是整个佛山起重机的组成部分，配件能否
正常的工作就关系到起重机能否正常的工作。如果还想了解更多配件相关的内容，可以关注机械论坛。
另外，提醒大家，夏季应该及时的安装吊车液压油散热器、吊车液压空调。

深圳行吊厂家-单梁桥式行吊厂家-厂家制造安装办使用证由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发
起重设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 佛山 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户
。广东顺发起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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