
内江市卤素灯 卤素灯更换 井泽贸易

产品名称 内江市卤素灯 卤素灯更换 井泽贸易

公司名称 深圳市井泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋
102室

联系电话  13823610878

产品详情

?UFLS-75超高亮度LED光源U-TECHNOLO卤素灯

超高亮度LED光源

UFLS-75-※※※-※※

实现了350W以上的输出。

超小型

聚光光学系统的选择

设计的聚光光学系统

AC输入类型也可以制作（UFS-75 AC）

LED光源

UFS-75 / 501选项  UFLS-24V120W

高功率R?G?B?UV LED光源

UFS-501 -超现实生活

超小型

聚光光学系统的选择



设计的聚光光学系统

AC输入类型也可以制作（UFS-75 AC）

详细的话请联系我的营业。

井泽销售日本特种光源、电源机器

NOWDATAナウデータ株式会社

ULEDN-101（一体型）

内藏控制器的一体型类型。

1 .新构思的装置内设置单元

以照射头、放热、控制器为一体的装置内设置的照射单元，通过来自序列商的信号来控制。因为在放热
纤维部设置了安装孔，所以可以简单地安装机器人和外壳等。

2 .高功率照射

4 ， 000 mW /以上（※1），7 ， 000 mW /以上（※2）照射10 ， 000 mW /以上高功率紫外线（365
nm）输出。

因为在独自开发的角型放热冲浪中设置了LED，所以放热效率非常好，即使是30分钟的全力点灯也有UV
输出

几乎不衰减。

3 .低成本

使用LED的寿命，假设连续点灯的估计时间为30 ， 000小时。比以往的灯方式有7.5倍以上。另外，照明
方式需要连续点灯，内江市卤素灯，但是在LED的情况下，成为实质的点灯时间，由于点灯频率更加长
寿命，跑步成本能大幅度削减。

4 .独自放热结构的照射头

由于独自开发的基板垫结构和铝纵型放热状的使用，放热效果非常好，所以用照射输出****使用30分钟
以上也没有照射强度变化。非常稳定的照射是可能的。

正轴照明

USCOM系列

USCO-18R18，USCO-18W18，USCO-18B18-2，卤素灯白炽灯，USCO-31R28，USCO-31W28，USCO-31
B28-2，USCO-50R50，USCO-50W50USCO-，USCO-75R72，USCO-75W72，USCO-75B72-2，USCO-100



R100，USCO-100W100，USCO-100B100，USCO-130R130，卤素灯型号，USCO-130W130，USCO-130B13
0

是表面平面的均匀照射的照明。

使用光控制。

直下式透射照明

UDB-30R30，UDB-30W30，UDB-30B30-2，UDB-60R60，UDB-60W60，UDB-60B60-2，UDB-90R90，UD
B-90W90，UDB-90B90-2，UDB-220R100，UDB-220W100，UDB-220B100

UD系列

是面向透射检查的照明。

在直下配置LED元件，可以得到高亮度的面发光。

多功能灯

UDR-30W90-8CH，ULR-68W110-8C

图像处理用8 SEGAMEMHT

去除对象物的旁白（表面反射）

从全方向的照射中消失的微细的伤痕的检测

使用例

照明条件难的细微的伤的检测

使用容易产生的对象的表面反射

内江市卤素灯-卤素灯更换-井泽贸易(推荐商家)由深圳市井泽贸易有限公司提供。内江市卤素灯-卤素灯
更换-井泽贸易(推荐商家)是深圳市井泽贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王小姐。
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