
HFKPT1两级跑偏开关

产品名称 HFKPT1两级跑偏开关

公司名称 济宁百丰矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新开发区

联系电话 0537-3280063 15275372750

产品详情

 

HFKPT1两级跑偏开关

主要用于检测带式输送机运行中的跑偏现象，按胶带实际跑偏量输出报警或停机信号，可有效的防止由
胶带跑偏而产生的事故，是一种保护装置。

二、     主要技术指标：

重量1.5 kg 电压：AC380V   电流：5A 常开 常闭 Ⅰ级 Ⅱ级 极限角 

HFKPT1-12-30 

HFKPT1-10-45 

HFKPT1-20-35

三.安装与接线：

        1.将跑偏开关固定在支架上，然后焊接在胶带机架上；

        2.立辊轴线与胶带平面相垂直，立辊与胶带边缘距离为50~100㎜

        3.胶带位于立辊下端1/3处；

        4.每100m胶带可安装三对跑偏开关。

联系人：王家悦 电话：0537-3280063 15275372750      电话|传真：0537-3280063 



QQ：2648584500     邮箱：2648584500@qq.com

济宁百丰工矿机械厂专业生产:漏斗下料注浆泵,煤矿用气动封孔泵,电动封孔泵,氧气充填泵,小型灭火液压
泵，阻化多用泵，挤压式注浆泵,潜水排沙泵，矿用防爆炮泥机，潜污水电泵，架线式电机车，煤电钻综
保，照明综保，智能可逆真空电磁起动器，矿用投光灯等灯具，风动排沙排污潜水泵等，生产各种矿用
设备配件，欢迎新老客户来电咨询！
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