
蓝赛环保设备有限公司 辽宁内进流网板格栅

产品名称 蓝赛环保设备有限公司 辽宁内进流网板格栅

公司名称 南京蓝赛环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区横梁街道东吴路3号

联系电话  18061684965

产品详情

主要部件材质

1）网板格栅

过滤板UHMW超高分子聚乙烯复合材料

框架及主材AISI 304

密封氯丁橡胶或

封闭罩板AISI 304

不锈钢导板及安装附件AISI 304

所有安装连接附件/化学地脚螺栓AISI 304

2）高排水压榨机

螺旋槽、机架、水槽AISI 304

螺旋叶片和主轴AISI304

机罩AISI 304

接料斗AISI 304

栅渣箱AISI 304



所有连接附件/化学地脚螺栓AISI 304

网板格栅所有的不锈钢材料的切割焊接加工必须按方法执行。关键部位的部件应采用先进的激光或水力
切割工艺进行不锈钢的切割加工。

内进流网板格栅挡板，滚子链链板零件的磨损，如这种情况应更换。内进流网板格栅旋转不稳定也可能
是由槽形托辊轮所造成的磨损，此时应对它进行维修或更换。检查是否平轮磨损，这种情况需要维修，
及时更换。也可能是一个旋转中间链的迁移引起的，辽宁内进流网板格栅，这种情况需要调整轴承的位
置，恢复使用状态。完成内进流网板格栅定期检查，如电动机、减速器、工作等，及时更换磨损件，内
进流网板格栅设备，同时应确定大，周期长，及时维修。机架下部迎水端开有一个进水洞口，其对侧为
封闭端。污水由进水洞口流入机内后经两侧网板流出，并经两侧出水通道汇入机后渠道中。驱动电机安
装在机架正向的输出轴上，内进流网板格栅哪里有卖，两侧网板在传动链条的带动下，自下而上将其长
度范围内截留的污物向上提取，抵达上部时，内进流网板格栅多少钱，通过链轮的转向功能，在顶置的
冲洗装置的冲洗水作用下，自动完成卸污工作，渣水排入两侧网板之间的集渣槽后自流排出机外。 蓝赛
环保设备有限公司-辽宁内进流网板格栅由南京蓝赛环保设备有限公司提供。南京蓝赛环保设备有限公司
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝赛环保设备——您可信赖的朋友，公司地址
：南京市六合区横梁街道东吴路3号，联系人：王俊经理。同时本公司还是从事内进流网板格栅，内进流
格栅，内进流细格栅的厂家，欢迎来电咨询。
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