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产品名称 宣城雨水收集设备 安徽峻峰|质量过硬

公司名称 安徽峻峰科创雨水利用技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区庐阳工投产业园2栋816室

联系电话  18655143218

产品详情

雨水流经下部排水系统，然后流经模块池，冲洗掉模块池中的堵塞物质，并起到清洁和维
护模块池的作用。雨水过滤器是一种过滤器，可阻挡雨水中的固体弹匣和颗粒，从而降低
水的浊度并改善水质。完整的雨水收集系统包括一个初始废水过滤器-PP模块水箱-反冲洗
设备-消毒后过滤设备。经过处理后，雨水可用于绿化灌溉，景观用水，道路清洁等。

粉碎型格栅安装在泵站内的格栅槽内，不直接设置于进水管道上，并配有检修用提篮格栅
，粉碎型格栅检修时代替粉碎型格栅拦截管网中的颗粒垃圾，材质为不锈钢304。由于玻
璃钢密度轻，使用寿命长等特点而被广泛应用，但由于重量轻，因此设备外部底板采用平
面底板，雨水收集设备，以增加泵站筒体与基础的接触面，减少地下水对泵部筒体的挤压
力，底板与基础采用化学螺栓连接。粉碎型格栅配套于可搬运集成化污水收集输送一体化
装置内，无需增加任何土建工作，轻松达到格栅的效果，使得整套可搬运集成化污水收集
输送一体化装置设施保持紧凑实用。

雨水收集模块具有的承载能力，以上水池可在模块，广场，停车场等各种承载压力下用于
绿化。雨水收集之截污挂篮置由PE饰面材料，不锈钢滤网，无纺布网篮组成，滤网直径
为2mm。该设备具有初始过滤效果，使以后的水处理和收集过程更容易，更有效。预制泵
站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停
留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果。



宣城雨水收集设备-安徽峻峰|质量过硬由安徽峻峰科创雨水利用技术有限公司提供。安徽峻峰科创雨水
利用技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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