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（Digital Subtraction Angiography）DSA

复合手术室将数字减影血管造影机（DSA）与现代化手术室有机地结合起来，形成一个既
可以进行血管疾病诊断，山西层流手术室净化，同时又可以对诊断出的疾病进行微创介入
的环境。DSA的选择要遵循3个原则：①运动灵活，覆盖范围大；②图像质量清晰，功能
强大；③减少医务人员和患者的辐射损伤。

医院空调的任务是保持室内所需的气候条件

医院空调的任务是保持室内所需的气候条件，清除空气中的灰尘、微生物、恶臭和有害气
体。空调在医院手术室是和困难的任务，尤其是术后呼吸道的控制是的，因为减少和避免
术后是保证手术成功、缩短康复的提姆。减少的费用。关键是。另外，手术室空调的另一
个特点是，虽然服务面积小，但风量大，能耗高，使用时间不确定，手术室空调应特别注



意A的节能。IR空调系统，同时创造一个高度清洁的室内气候。

复合手术室手术灯

手术灯的选择主要考虑灯臂长度要满足百级层流尺寸的要求，手术室净化洁净工程，因复
合手术室百级层流罩的尺寸较普通百级层流手术间的层流罩要大，层流手术室净化价格，
所以手术灯的灯臂要比一般的手术灯灯臂长。

手术灯的安装位置和安装高度首先要满足术者各种站位的需求，层流手术室净化报价，其
次要避免影响血管机的运动，再次避免与其他悬吊设备碰撞，手术灯的安装基座还要配置
一些悬吊显示器的吊臂，这些吊臂的长度和高度也要考虑术者的舒适观看范围以及对其他
设备的影响。

山西层流手术室净化-手术室净化洁净工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。
博瑞康环境科技（天津）有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博瑞康一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**
。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。
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