
山东省菏泽市gjb检测测试中心，军用装备国军标150试验

产品名称 山东省菏泽市gjb检测测试中心，军用装备国军
标150试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

山东省菏泽市gjb检测测试中心，军用装备国军标150试验

GJB 118A-1998 坦克、 装甲车辆滚动轴承技术条件

GJB 119. 4A-2001 普通型钢丝螺套通用规范

GJB 1190-1991 军用飞机大气数据系统通用规范

GJB 1191-1991 酚醛环氧树脂通用规范

GJB 1192-1991 军用飞机内部颜色要求

GJB 1193-1991 飞机环境控制系统通用规范

GJB 1194-1991 飞机气动系统通用规范

GJB 1195-1991 速率陀螺仪通用规范

GJB 1196-1991 弹(箭) 自动驾驶仪通用规范

GJB 1197-1991 卫星声试验方法

GJB 1198. 1-1991 卫星测控和数据管理 PCM 遥测

GJB 1198. 2-1991 卫星测控和数据管理 PCM 遥测

GJB 1198. 3-1991 卫星测控和数据管理 遥测信道编码



GJB 1198. 4-1991 卫星测控和数据管理 测距

GJB 1198. 5-1991 卫星测控和数据管理 射频和制

GJB 1198. 6-1991 卫星测控和数据管理 分包遥测

GJB 1198. 7-1991 卫星测控和数据管理 分包遥测

GJB 1198. 8-1991 卫星测控和数据管理 星载数据管理系统接口

GJB 1-1980 机载悬挂物和悬挂装置接合部位的通用设计准则

GJB 1199-1991 战略导弹运输试验方法

GJB 11A-1998 核潜艇舱室空气组分容许浓度

GJB 120. 1-1986 钛合金 100° 沉头铆钉

GJB 120. 2-1986 钛合金 100° 小沉头铆钉

GJB 120. 3-1986 钛合金平锥头铆钉

GJB 120. 4-1986 钛合金大扁圆头铆钉

GJB 1200. 1-1991 导体材料高温线膨胀系数试验方法 激光扫描法

GJB 1201. 1-1991 固体材料高温热扩散率试验方法 激光脉冲法

GJB 1202-1991 石棉、 二氧化硅/丁腈橡胶 9621 绝热材料规范

GJB 1203-1991 舰用交直流电动机控制器和开关装置通用规范

GJB 1204-1991 舰船用交流岸电控制器规范

GJB 1205-1991 军用滚动轴承通用规范

GJB 1206/1-1994 自调微型制冷光伏锑化铟红外探测器组件详细规范

GJB 1206/2-1994 制冷光导锑化铟红外探测器组件详细规范

GJB 1206/3-1994 室温光导硫化铅红外探测器组件详细规范

GJB 1206-1991 红外探测器总规范

GJB 1207-1991 微电路片状载体封装引出端排列
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