
佛山顺德周边施工房屋安全鉴定中心地址 农村建房质量鉴定

产品名称 佛山顺德周边施工房屋安全鉴定中心地址
农村建房质量鉴定

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:厂房安全鉴定中心
业务3:新闻

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

我们是顺德房屋质量安全检测鉴定机构，专业承接本地区所有检测鉴定业务!

我们承接所有城市房屋检测鉴定、加固设计、加固施工业务!

广东方十检测鉴定机构技术实力雄厚、检测仪器先进、鉴定结论准确，拥有一支的房屋检测鉴定专家团
队，其中从事土建工作多年的工程师4人，一级结构工程师及岩土工程师3人，检测鉴定与工程加固方向
硕士研究生4人，房屋检测鉴定技术人员近200名，并邀请多名建筑物鉴定专家作为技术顾问。

现在国家实行精准扶贫有一项很重要的工作内容就是农村的危房改造，贫困家庭可以申请证府的农村危
房改造补贴。但是危房必须是经过鉴定的c级或d级危房。根据贫困程度和房屋破损程度不同危房补贴标
准也不同。那么危房鉴定找哪个部门来做的呢?具体程序怎样走?

危房改造申请程序

一、申请受理。乡(镇)人民证府或乡(镇)农村危改领导小组应在每年1月至2月底前开展农村危房改造工程
农户申请工作。申请人应该如实申报家庭基本情况。同时申请人应提供下列资料：

1、农村危房改造工程改造补助申请表。2、民证府部门的家庭贫困程度相关证明。3、户口簿、居民身份
证。

二、调查核实。申请人户籍所在地的村民委员会收到申请后应采取入户调查、邻里走访等方式，对申请
人居住的房屋危险情况、家庭基本情况、收支情况、是否受过其他渠道的建房补助资金等情况进行调查
核实，并组织村民进行公开评议。



入户调查时应至少有1名村干部和1名以上本村群众参加。调查人员和户主应分别在调查表上签字盖章。
在调查房屋危险程度时应按照《农村危险房屋鉴定技术导则 (试行)》的标准进行评定，同时要组织村民
进行公开评议。房屋危险程度确定以后，由乡(镇)家危改领导小组指派技术人员进行复核。

三、一榜公示。调查核实结束后，村民委员会将调查结果在村务公开栏、村民聚居地进行公示。不符合
补助条件的应注明理由。公示时间不得少于5天。

四、乡(镇)人民证府或农危改领导小组审核。乡(镇)人民证府或农危改领导小组对村民委员会上报的材料
进行审核。组织相关人员对村民委员会上报的危改对象进行户户见面实地审核。

五、二榜公示。在乡(镇)政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地对审核结果进行公开。公示时间不得少
于5天。

六、县(市、区)人民证府或农危改领导小组审批。县(市、区)人民证府或农危改领导小组汇总各乡(镇)情
况，对相关材料进行审核，组织重点复核及抽查，并对申请人、申请方式、补助资金作出审批决定。

七、三榜公示。在乡镇(政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地对审批结果进行公示。公示时间不得少于
5天。

八、批准改造。公示期满列异议或异议不成立的，同意批准成为当年农村危房改造工程改造对象。

哪个部门负责危房鉴定?

农村申请危房改造需要这些程序：符合农村危房改造条件的家庭，户主可向村民委员会提出书面申请，
由村民委员会对初定危房改造对象予以公示后，再填写申请表，并签订建新拆旧协议，一同上报乡(镇)
证府。乡(镇)证府对上报材料进行审核，对申请人的住房和家庭经济情况等进行核实。乡(镇)证府调查后
，符合条件的，报县危房改造领导小组审批;不符合条件的，将材料退回。然后再由县证府对乡(镇)上报
的申请材料实地复核，若符合补助条件，将予以批准，并核定资助方式及标准。zui后，县证府根据省、
市下达的年度农村危房改造任务和资金，结合实际组织实施。竣工后的危房改造项目，由县住房和规划
建设会同对翻建新建、修缮加固住房进行检查验收。城镇则须通过居民委和街道办事处逐级申报申批。
去你们当地城建局拆迁办公室，有些地方还需要民政部门的手续。

顺德危房检测数据怎么查,顺德房屋鉴定一般多少钱,顺德房屋鉴定机构在哪里找,顺德农村危房鉴定找什
么部门,顺德基坑周边房屋安全鉴定费用,顺德房屋安全检测鉴定报告一般多少钱,顺德附近房屋鉴定有几
家,顺德房屋检测找什么部门,顺德房屋质量检测由哪个部门鉴定,顺德房屋结构安全性鉴定那些内容,揭阳
市房屋安全鉴定找哪个部门,顺德房屋鉴定机构收费标准,佛山市房屋鉴定检测机构费用,顺德危房鉴定找
谁,天河区房屋质量问题如何认定,陆丰市房屋质量检测鉴定中心收费价格,顺德房屋安全鉴定费用收取标
准,顺德房屋危房鉴定机构有哪些,封开房屋检测鉴定多少钱,顺德鉴定危房需要多少钱,三亚房屋安全鉴定
收费标准,顺德怎么申请危房鉴定,顺德房屋鉴定检测机构电话,顺德厕所房屋检测鉴定多少钱,顺德房屋危
房鉴定费用,顺德房屋安全鉴定报告找哪个部门

改善地基基础土的动力特性

地基基础土的动力特性表现在地震时饱和松散粉细砂(包括部分粉土)将产生液化;由于交通荷载或打桩等
原因，使邻近地基基础产生振动下沉。为此，需要采取措施防止地基基础液化，并改善其振动特性以提
升地基基础的抗震性能。



顺德房屋安全鉴定需要多长时间,顺德房屋检测去哪个部门,顺德房屋损坏鉴定机构是哪个部门,顺德房屋
安全鉴定机构电话,蕉岭县房屋鉴定公司,顺德房屋结构检测鉴定费用,顺德房屋安全鉴定费用多少,顺德房
屋安全检测鉴定机构收费标准,顺德房屋安全检测机构收费标准,顺德房屋检测机构检测一次大概多少钱,
顺德鉴定危房后必须拆除吗?,潮南区房屋是不是危房找什么单位检测,万宁市房屋鉴定机构有哪些,顺德程
检测公司有哪些,顺德施工周边房屋安全鉴定机构,顺德有房屋质量鉴定机构吗,顺德房屋鉴定是否每年收
费的一次,顺德房屋安全鉴定程序包括哪些,顺德房屋鉴定一平方多少钱,顺德房屋安全检测鉴定机构名录,
顺德房屋质量第三方检测机构,顺德危房屋鉴定找哪个部门,顺德房屋鉴定机构,饶平专业房屋检测机构一
般怎样收费的,顺德房屋安全检测鉴定报告去哪办理

作为可承接顺德本地第三方房屋检测鉴定机构,我们不仅能承接顺德房屋/厂房/学校幼儿园/危房/商业楼等
安全检测鉴定，还承接其它多地区检测鉴定业务。例如有鼎湖、惠来县、香洲区、茂名市、坪山区、屯
昌、顺德、蕉岭县、惠东、英德市、宝安、云城区、樟木头、平远、潮州市、珠海、潮安区、阳山、云
浮、广宁、清城区、寮步、阳春市、连州、湛江市、三水区、梅江、云浮市等地区检测鉴定、加固施工
、设计业务。

进行既有房屋检测，一般按照《建筑结构检测技术标准》、《混凝土结构试验方法标准》、《回弹法检
测混凝土抗压强度技术规程》、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》、《砌体工程现场检测技术标准》
等规范进行现场检测、数据处理，计算出各个被检构件的材料强度。根据《建筑结构荷载规范》、《建
筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》等规范及现场检测的材料强
度对房屋进行承载力复核。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》对房屋进
行等级的评定，判断房屋是否能满足新的使用功能要求，如果不能满足要求，就需要对房屋进行加固。
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