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产品名称 乳胶漆怎么施工 乳胶漆技术 乳胶漆配比
乳胶漆亮

公司名称 石家庄佳美乐科技有限公司

价格 1.00/桶装

规格参数

公司地址 石家庄河北石家庄裕华东路106-1号万隆国际

联系电话 0311-85826877 15133189822

产品详情

辨别真假乳胶漆的方法 1、看。真的乳胶漆看上去比较油嫩，有光泽，开桶上面漂浮薄薄类似机油的乳
胶剂。大约有一毫米。假的乳胶漆会票一层薄薄水。而且漆带蓝头
2、闻。真的乳胶漆有淡淡的清香办有类似泥土味。假的乳胶漆泥土味重 带刺鼻，或者没有一点味道。
目前室内装修内墙涂料有以下几种: 一类是低档水溶性涂料，是聚乙烯醇溶解在水中，再在其中加入颜料
等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径，牌号很多，主要产品有106、107803内墙涂
料。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱，涂层受潮后容易剥落，属低档内墙涂料，适用于一般内墙装修
。该类涂料具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便等优点。干擦不掉粉，由于其成膜物是水溶性的，所
以用湿布擦洗后总要留下些痕迹，耐久性也不好，易泛黄变色，但其价格便宜，施工也十分方便，目前
消耗量仍最大，约占市场50%，多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。 第二类是乳胶漆，它是一
种以水为介质，以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质，加
入多种辅助成分制成，其成膜物是不溶于水的，涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高，湿擦洗后不
留痕迹，并有平光、高光等不同装饰类型。由于目前其色彩较少，装饰效果与106类相似。其实这两类涂
料完全不是一个档次，属中高档涂料，虽然价格较贵，但因其优良的性能和装饰效果，所占据的市场份
额越来越大。好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、耐洗刷性，涂层受潮后决不会剥落。一般而言（
在相同的颜料、体积、浓度条件下），苯丙乳胶漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好，乙丙乳胶漆
比聚醋酸乙烯乳胶漆（通称乳胶漆）好。 第三类是目前十分风行的多彩涂料，该涂料的成膜物质是硝基
纤维素，以水包油形式分散在水相中，一次喷涂可以形成多种颜色花纹。
第四类是仿瓷涂料，其装饰效果细腻、光洁、淡雅，价格不高，只是施工工艺繁杂，耐湿擦性差
涂料施工应该注意什么： 乳胶漆在施工前，墙面一定要处理好，否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、
起泡等严重问题。现在许多人施工时，腻子仍然使用821腻子，其实821腻子很不耐水，当墙体内含水时
，821腻子就会吸水起泡，从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好，成膜性越好，问题
就越严重。因此，使用乳漆时，先使用封底将墙面密封，然后使用耐水腻子，从而避免以上问题的出现
。 咨询电话： 031185826877 24小时技术市场
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