
华亚蓉 四川批发拉法基轻钢龙骨 轻钢龙骨吊顶

产品名称 华亚蓉 四川批发拉法基轻钢龙骨 轻钢龙骨吊顶

公司名称 成都金牛区福斯特建材经营部

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 成都成都市成华区熊猫大道富森美家居

联系电话 028-83552852 13258148388

产品详情

【华亚蓉】 四川批发拉法基轻钢龙骨 轻钢龙骨吊顶 什么是轻钢龙骨？ 我们常说的轻钢龙骨，它是一种
新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，近年来已广泛应用于宾馆、候机楼、客运站、 车站、剧
场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢（烤漆）龙骨吊顶具有
重量轻、强 度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便等
优点，为此深受用户及设计单位的广泛使用。 轻钢龙骨和烤漆龙骨有什么不一样呢？ 轻钢龙骨与烤漆龙
骨的区别在于一般的轻钢龙骨不做涂面处理，制作镀层（镀锌），而烤漆龙骨表面做过烤漆，一般分黑
色和白色，少数根据设计要求烤成其他颜色，主要是因为烤漆龙骨大部分用在明龙骨，烤漆是为了保证
外露部分不上锈而影响美观。
轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 （1）产品规格系列
隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。
（2）产品标记方法 轻钢龙骨的标记顺序为：产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标
准号。如断面形状为“C”型，宽度为50mm，高度 为 15mm，钢板厚度为 1． smm的吊顶龙骨标记为：
建筑用轻钢龙骨 DC 5 0 XIS XI． SGBllg sl
（3）外观质量轻钢龙骨外形要平整，棱角清晰，切口不允许有影响使用的 毛刺和变形。镀锌层不许有
起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷，按规定方法检测时应符合表2－81的规
定。 外观质量检查时，应在距产品0．5m处光照明亮的条件下，进
行目测检查。轻钢龙骨表面应镀锌防锈，其双面镀锌量：优等品不小于 120g/m*m，一等品不小于
100g/m*m，合格品不小于 80g/m*m。 华亚蓉建材专业生产轻钢龙骨（拉法基轻钢龙骨、泰山轻钢龙骨、
龙牌轻钢龙骨）专业批发各种吊顶隔墙材料。量大从优！欢迎新老客户前来垂询！我们真挚的欢迎您的
到来！
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