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产品名称 机柜集成组装流程图 锦州集成组装
科诺其电子有限公司

公司名称 苏州瑞智昂电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅
荡路49号4幢401

联系电话 18550338698 18550338698

产品详情

软启动控制柜用途

软起动控制柜，主要用于接收液位控制仪(器微拔趋)所输出的高、低水位控制信号，控制液泵电动机的
寒驼自动开起与停止，其控制形式有全压起动、降i压起动、软起动、变频控制等。

苏州瑞智昂电子有限公司，主营制冷控制柜，电气柜装配，以及成套设备组装，以OEM & ODM 为主要
模式，以中高i端为主要定位。主要客户市场定位于制冷，半导体，机器人，光伏，储能，锂电等生产设
备制造商。

软启动控制柜技术参数

1 、电源电压:AC380V 、50Hzo

2 、控制对象:不大于320 千瓦的三相异步电机。

3 、在下列情况下能可靠工作:① 海拔高度不超过1000 米。② 周围环境温度不大于45 ℃ ，不低于-30 ℃ 。
③空气相对湿度不大于85 % (20 ℃ 士5 ℃ )。④
在无爆i炸危险的介质中，且无导电尘埃及腐蚀性气体察誉档。

苏州瑞智昂电子有限公司，主营制冷控制柜，电气柜装配，以及成套设备组装，机器人集成组装，以OE
M & ODM 为主要模式，以中高i端为主要定位。主要客户市场定位于制冷，半导体，集成组装什么意思
，机器人，光伏，储能，锂电等生产设备制造商。



配电柜

(1)一级配电设备，机柜集成组装流程图，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，锦州集
成组装，把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降i压变压器，故电气参数要求较高，
输出电路容量也较大。

(2)二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少
的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给
就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制

机柜集成组装流程图-锦州集成组装-科诺其电子有限公司由苏州瑞智昂电子有限公司提供。苏州瑞智昂
电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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