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产品名称 箱式活动板房 活动板房 雅居活动板房制造厂家

公司名称 江西雅居集成房屋有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌县莲塘中大道

联系电话 13177779269 13177779269

产品详情

彩钢活动板房的质量性能

彩钢活动房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间组合，彩钢活动房构
件采用螺栓连接，全新概念的环保经济型彩钢活动房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建
筑的通用标准化，树立了环保节能、快捷的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产
、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。

彩钢活动板房质量性能

1.抗震七级，抗风十二级;

2.二层楼面设计可承动荷载150kg/平米;

3.活动板房使用寿命十年以上。

活动房安装时的面积计算方法及构件详情

单层面积= （长度方向K数X1.82+0.15） X （宽度方向K数X1.82+0.15）双层面积=单层面积X2楼梯面积按
水平投影面积计算。平台面积按实际面积的一半计算。

定价原则：按照平方米计算价格：平方数*单价+运费=总价格

活动房安装时的构件：

1、屋架、椁条，集装箱活动房板房，大梁采用40角钢及部分50槽钢拼装焊接组成，小次梁采用40角钢拼
T字型。



2、角柱、中柱采用槽钢和角钢钢柱组成。

3、楼层板采实心硅酸钙板，规格：1500mmx 750mmx 40mm。

4、墙板为硅酸钙板，规格：1500mmx2700mmx30mm。

5、 屋面瓦有二种:

（1）无钉型防水、隔热防火复合板。

（2）采用彩色钢板压型坡纹瓦，840型， 四周设封口板（红、绿黄蓝四种于是供用户选择）。

6、内外墙面涂料，所以钢构房构件油漆。

7、门配普通木制]带豪华球头锁，窗为推拉型塑钢窗，一个房间2个窗。塑钢窗规格:1460mmx900mm。

如何保障移动活动房搭建的质量呢?

对移动活动房的进场材料需要验收把关，严禁偷工减料、以次充好的材料进场。材料要按规范和产品质
量要求验收，标准如下：

①钢结构彩钢移动活动房立杆柱底层所用的方钢尺寸要求100㎜×100㎜，活动板房施工，厚度达到2.5㎜
，二层立杆柱所用的方钢尺寸要求80㎜×80㎜，厚度达到2.5㎜，大梁、次梁用材角钢需要尺寸达到30㎜
×30㎜，厚度达到3㎜，钢材质量要求采用钢材。

②进场彩钢板质量，要符合质保书所要求的质量。

③搭设移动活动房所需电焊条应采用T422，箱式活动板房，其牌号应符合GB981-76要求。

④进场的大梁在制作中，应按产品要求规范作业，活动板房，不允许偷工减料，按要求设置好斜角铁及
方钢立杆。这是移动活动房使用控制的重要部位，需要严格把关。



箱式活动板房-活动板房-雅居活动板房制造厂家由江西雅居集成房屋有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。江西雅居集成房屋有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为活动房具
有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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