
金属标牌 金属标牌 骏飞蚀刻厂

产品名称 金属标牌 金属标牌 骏飞蚀刻厂

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属标牌;

金属材料电镀工艺及电铸出厂铭牌也就是大家所称之为的堆金标牌，它是运用金属丝网印刷或光感应印
刷制版的方式 ，金属标牌现货供应，将板才上开展覆亚膜后，再应用电镀工艺的方式 ，让文本和线框根
据预镀、铜铸、电镀镍、电镀成型突起的堆子。它能按客户的规定进行不一样的图案设计和个性字体的
文本，金属标牌多少钱，商品坚固耐用不浸蚀、不害怕雨打风吹日晒、耐磨损、不退色。别具一格颜色
艳丽、图案设计清楚、色度好是各种各样电子设备、小车、电器产品等不可或缺的车身标签贴纸；金属
标牌

 热转印工艺金属标牌

热转印工艺金属标牌是将金属板材材质材料运用表面工艺处理转化成的一种型控制面板，再将你设计方
案成的彩片用喷墨打印机复印的方法打进转拿纸上，根据加温翻转到金属片上，金属标牌价格，做成的
金属标牌；金属标牌

骏飞金属制品加工厂----金属标牌;

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属标牌;

大约的生产流程下列：

前处理环节：金属复合材料蚀刻板→除油→水清理→腐蚀→水清理→干燥



蚀刻环节：胶版印刷→千燥→浸泡2～3min→蚀刻设计图案文字→水清理→除墨

后工艺处理环节：水清理→磷化处理→水清理→化学抛光→水清理→着色或电镀→水清理→开水清洗→
干燥→薄料抛(擦光)光→喷涂透明漆→干燥→检验→产品产量。

骏飞金属制品加工厂----金属标牌;

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属标牌;

开展蚀刻。先按表明配置好蚀刻剂，加温到五十度，把显影好的铜片不用蚀刻的别的几道用胶布粘好，
用油性笔涂上间隙，再放入蚀刻剂里，轻轻地摇晃，让蚀刻剂侵蚀铜片表面。蚀刻剂会渐渐地变蓝，注
意观查，等蚀刻做到必须的深层后取出铜片，用冷水清洗整洁。

按表明占比配置好脱膜剂，把蚀刻好的铜片装进去，稍等片刻十多分钟就可以见到掉下来浮在水溶液表
面，金属标牌，取下铜片冷水清洗整洁。金属标牌

用棉球沾一些铜变黑液，立即涂在铜表面，再用打磨砂纸打磨抛光掉表面的灰黑色，蚀刻有深度的地区
留有灰黑色。九、终的表面解决。用挫刀、打磨砂纸整修外观，再用擦铜膏擦洗铜片，用打磨抛光条打
磨抛光到明亮的水平。终，开洞穿绳，竣工。浸蚀金属标牌类型十分多，运用的行业十分普遍。金属标
牌

骏飞金属制品加工厂----金属标牌;

 

金属标牌多少钱-金属标牌-骏飞蚀刻厂由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。金属标牌多少钱-
金属标牌-骏飞蚀刻厂是广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：施先生。
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