
本色TPV 201-55(埃克森美孚)保税仓库出货

产品名称 本色TPV 201-55(埃克森美孚)保税仓库出货

公司名称 东莞市永盛发塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 TPV:美国埃克森美孚
埃克森美孚:本色
品名:原厂一对一含税

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋

联系电话 0769-88038685 13620080577

产品详情

本色TPV 201-55(埃克森美孚)保税仓库出货

本色TPV 201-55(埃克森美孚)保税仓库出货

Santoprene 201-55材料说明Santoprene 201-55材料说明

美国埃克森美孚 TPV 101-40 耐臭氧性能 低变形 耐疲

美国埃克森美孚 TPV 101-55 电气性能 家电部件 消费品应用领域美国埃克森美孚 TPV 101-60W261
尺寸稳定 汽车领域美国埃克森美孚 TPV 101-64 耐化学性 耐疲劳性能 耐热老化性能美国埃克森美孚 TPV
101-64BK 耐化学性 耐疲劳性能 耐热老化性能美国埃克森美孚 TPV 101-73 低变形性 耐化学 抗蠕变性 绝缘
密封件美国埃克森美孚 TPV 101-80 抗撕裂 耐热老化 耐臭氧 垫圈 隔膜美国埃克森美孚 TPV 101-87 绝缘
耐热老化 耐臭氧 活动的铰链 汽车领域美国埃克森美孚 TPV 103-40 耐臭氧 抗蠕变性 绝缘 耐热老化
家电部件美国埃克森美孚 TPV 103-50 尺寸稳定 电气性能 耐化学性 电气元件 管件美国埃克森美孚 TPV
111-100 良好的成型 抗蠕变性 绝缘 耐热老化美国埃克森美孚 TPV 111-35 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机
印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-45 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV
111-45 BK 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-55 良好的成型 低变形
耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-60 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机
印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-64 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV
111-73 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-80 良好的成型 低变形 耐臭氧
手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-87 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚
TPV 111-90 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 121-50M100 高流动 抗紫外线
耐化学性 汽车外部装饰美国埃克森美孚 TPV 121-55 高流动 抗紫外线 耐化学性
汽车外部装饰美国埃克森美孚 TPV 121-58W175 低膨胀 抗紫外线 熔体强度好
汽车外部装饰美国埃克森美孚 TPV 121-62M100 高流动 抗紫外线 耐化学性 薄壁部件
草坪和园林设备美国埃克森美孚 TPV 121-65M300 高流动 抗紫外线 耐臭氧性 优良外观



汽车领域美国埃克森美孚 TPV 121-67 低的压缩变形性 耐臭氧 耐气候影响 良好的熔体强度
汽车领域美国埃克森美孚 TPV 121-67W175 低变形性 耐臭氧 耐气候影响 良好的熔体强度
汽车领域美国埃克森美孚 TPV 121-70 低摩擦系数 可粘结性 抗紫外线 汽车外部装饰美国埃克森美孚 TPV
121-70B230 低摩擦系数 可粘结性 抗紫外线 汽车外部装饰美国埃克森美孚 TPV 121-73 良好的熔体强度
耐化学性良好 耐气候影响性 汽车领域美国埃克森美孚 TPV 121-73W175 良好的熔体强度 耐化学性良好
耐气候影响性 汽车领域美国埃克森美孚 TPV 121-75M100 尺寸稳定 流动性高 优良外观 抗紫外线
汽车内部装备美国埃克森美孚 TPV 121-80 耐臭氧 耐疲劳 外观良好 耐化学性 耐候 汽车领域的应用
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