
中凯共创勘测 基坑监测怎样 中山基坑监测

产品名称 中凯共创勘测 基坑监测怎样 中山基坑监测

公司名称 广东中凯勘察测绘有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道东宝路291号2单元310室

联系电话 13794588318 13794588318

产品详情

基坑监测

《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497）中术语，建筑基坑工程监测:在建筑施工及使用阶段，对建筑
基坑及周边环境实施的检查、测量和监视工作。也能从侧面证明上述监测期。

基坑监测期间涉及施工安全、监测成本等问题。该费用一般规定由建设方支付，具体视合同约定。

基坑工程设计文件应对监测范围、监测项目及测点布置、监测频率和监测预警值等做出规定。

基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应能力的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监
测方案，监测方案应经建设方、设计方等认可，必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一
致后方可实施。基坑监测

监测方案编制前，委托方应提供下列资料:1.岩土工程勘察报告；

2.基坑支护设计文件；

3.基坑工程施工方案或施工组织设计；

4.周边环境各监测对象的相关资料；

5.其他所需资料。

基坑监测
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