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成套反应釜装置之多通道固定床反应器大型成套反应釜装置

威海行雨化工机械有限公司是一家设计和生产成套反应釜装置的厂家。

多通道固定床反应器反应系统由反应器和反应炉组成。反应器采用316SS的不锈钢或哈氏合金、镍基合金
，操作自动化程度高，装置运行平稳，试验数据真实可靠。广泛适用于气固相或滴流条件下催化剂及反
应工艺条件的各类评价，包括催化剂筛选、多元催化剂的组成筛选和优化、反应条件及工艺优化、催化
剂寿命考察等。

大型成套反应釜装置成套反应釜料量测量装置的配套及搅拌器选择

剪切回流装置包括压力泵、挤压混料泵和剪切泵，挤压混料泵包括内管、外管、主轴和混料板，外管与
内管形成中空的夹套，主轴通过支架固定连接在内管上，主轴固定有斜置的混料板；剪切泵包括上盖、
上座板、下盖和下座板，保定成套反应釜装置，均布有料孔的上座板与上盖固定连接，大型成套反应釜
装置，下座板上设有出料孔并与下盖连接，固定在下座板上的销轴设置在上座板的料孔内。压力泵的进
口端通过回流管与反应釜的底部相通，压力泵的出口端与挤压混料泵的底部连接，挤压混料泵的上部与
剪切泵的上盖进料口连接，剪切泵的下盖出料口位于反应釜的顶部。



成套反应釜选用时根据搅拌目的及流动状态来决定浆型及挡板条件，流动状态的决定要受搅拌介质的粘
度高低的影响。不锈钢反应成套反应釜比较具体，不仅有浆型与搅拌目的，还有推进的 介质粘度范围、
搅拌转速范围和槽的容量范围。提出的选型表也是根据搅拌的目的及搅拌时的流动状态来选型，大型成
套反应釜装置批发价，它的优点还在于根据不同搅拌过程的特点划分了浆型的使用范围，使得选型更加
具体。根据不锈钢反应釜搅拌过程的目的与搅拌器造成的流动状态判断该过程所适用的浆型，这是一种
比较合用蒸汽加成套反应釜的方法。推进浆型是把浆型分成快速型与慢速型两类，前者在湍流状态操作
，后者在层流状态操作。

 

微型成套反应釜装置具有耐高温、耐腐蚀、生产能力强等优点，成套反应釜装置厂家，广泛用于饮料、
化工、颜料、树脂、科研等工业部门。具有操作方便、 的密封方式、
的密封方式、加快了样品的溶解速度，缩短了操作的进展时间。  威海行雨化工机械有限公司是集科研
、开发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业。公司具有国家质量监督检验检疫总局颁发的D1、D2
压力容器设计、制造资质，是生产大、中、小型磁力反应釜、磁力搅拌器、大、中、小型机械搅拌釜和
塔罐类压力容器生产厂商，在产品开发和材料防腐方面积累了丰富的经验，可为客户提供全套装备的设
计、制造。下面简单介绍一下微型反应釜的操作流程是工艺流程：

1.确定工艺计算的物理数据，进行设备的工艺计算

2.确定设备各元件的基本尺寸，确定各元件强度设计参数；进行釜体的计算

3.筒体容积的设计

4.确定反应釜筒体的直径和高度及夹套的高度设计

5.筒体长径比的设计

6.筒体容积的校核及夹套高度的确定

7.筒体厚度的计算及校核

8.封头厚度和夹套壁厚的计算

9.反应釜釜体及夹套的水热实验及筒体稳定性校核

保定成套反应釜装置-山东行雨化机-成套反应釜装置厂家由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨
化工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司还是从事威海磁力耦合器，磁力耦合器厂家，磁力耦合器磁力搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。
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