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灯光的要求：

（一）视频会议室应采用人工冷光源，避免自然光。

（二）视频会议室主区域平均垂直照度应在600-800LX之间；背景墙面平均垂直照度不应低于300LX；屏
幕区平均垂直照度应在80LX以下，在屏幕区域的灯具应单独控制。

（三）视频会议室照度均匀度要求

1、主区域垂直照度值与大值之比不宜小于0.4；

2、后方区域平均垂直照度与主区域平均垂直照度之比不宜小于0.75；

3、室内平均垂直照度与水平照度之比不宜小于0.25；

4、室内水平照度值与大值之比不宜小于0.5。

（四）为满足摄像效果色彩还原的基本要求，电视会议室灯光改造，在吊顶高度3米左右的一般视频会议
室主区域选用新型节能环保LED影视平板灯（相关色温5600K/4000K±150K、显色指数≥90）；



 

调光、控制系统的设计应符合下列规定：

1.系统应能实现分区控制，并宜将部分分区设置具有调光功能。

2.灯具应根据光源的不同配置相应的调光设备。

3.当调控设备较多时，宜设置单独灯光控制室或机房。

4.采用可控硅调光设备的电源时，应与会场音频、视频系统中的设备电源分开设置，大功率会议室灯光
改造，并应采取必要的防止干扰视、音频设备的措施。

5.调光设备的金属外壳应可靠接地。

6.灯光电缆必须采用阻燃型铜芯电缆。

开视频会议时，领导面部偏黑，是目前视频会议室常见的一种问题。而这一问题出现是由于哪些原因造
成的呢？下面就为大家分析一下。

1、采用民用灯光，灯光看起来很亮，江西会议室灯光改造，但其显示指数及色温均不满足摄像机拍摄要
求，导致拍摄视频画面领导面部偏黑、画面不清晰、或颜色不正多种问题。

2、没有设计可调角度会议室面光灯，虽然目前有许多会议室都采用的影视灯具，满足摄像机拍摄效果，
但灯光往往主次不分明，无面光设计，会议室全部只设计一种不动的会议室灯，术语称为顶光，会议室
灯光改造，因此只满足领导顶光的要求却不满足面光的要求，也是导致拍摄视频画面领导面部偏黑的原
因。

3、灯光设计不合理，会议室台及观众席的平均照度不满足视频拍摄画面的要求。常见问题是，灯光数量
设计较少，或者对于该会议室层高来说选择会议室灯光功率偏低。因此造成拍摄视频画面领导面部偏黑
。

 

珂玛(图)-电视会议室灯光改造-江西会议室灯光改造由武汉珂玛影视灯光科技有限公司提供。武汉珂玛影
视灯光科技有限公司为客户提供“演播室灯光,会议室灯光,录播教室灯光,演播室聚光灯等”等业务，公
司拥有“珂玛”等品牌，专注于摄影灯具等行业。，在武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20楼的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。
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