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产品名称 玩具配件喷漆 济南玩具喷漆
半壁山塑料丨质量为本

公司名称 金华市金东区半壁山塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市金东区孝顺镇白沙畈村(金华市仁
孝木雕有限公司内二楼)

联系电话 13516895333 13516895333

产品详情

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工
、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，珠光，弹性漆，造光效果等）
。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：我国粉末静电喷涂的发展我国粉末静电喷涂技术发展较晚，但发展潜力很大
。粉末涂料不含溶剂，采用静电喷涂的方法将粉末涂料喷涂在工件表面。无粘性粉末颗粒层经加热熔化
后形成牢固的涂层，与工件表面紧密结合。该涂料具有优良的耐蚀性和装饰功能。在传统溶剂型涂料的
同声传译中，具有安全、无污染、适应性好、效率好、不依赖石油等优点。

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工
、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，珠光，弹性漆，造光效果等）
。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：粉末静电喷涂工艺流程

（1）表面预处理。主要是脱脂、除锈、磷化，其方法与涂液态漆的预处理相同。

（2）刮腻子。根据工件缺陷程度涂刮导电腻子，干燥后用砂纸磨平滑，即可进行下道工序。

（3）保护（也称蔽覆）。工件上若某些部位不要求有涂层，在预热前可采用保护胶等掩盖起来，玩具配
件喷漆，以避免喷上涂料。

（4）预热。一般可不需预热。如果要求涂层较厚，可将工件预热至180～20℃，这样可以增加涂层厚度
。



（5）喷涂。在高压静电场下，将喷粉抢接负极，工件接地（正极）构成回路，粉末借助压缩空气由喷抢
喷出即带有负电荷，按异性相吸原理喷涂到工件上。

（6）固化。喷涂后的工件，送入180～200℃的烘房内加热，使粉末固化。

（7）清理。涂层固化后，取下保护物，修平毛刺。

（8）检验。检查工件涂层，凡有漏喷、碰伤、针气泡等缺陷的，都应返工重喷。

（9）缺陷处理。对被检出的有漏喷、、碰伤、气泡等缺陷的工件，进行返修或重喷。 

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工
、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，玩具模型喷漆，珠光，弹性漆
，造光效果等）。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：铝型材喷粉优点:自动生产，玩具喷漆多少钱，用机械设备生产，济南玩具喷
漆，无需手动逐个喷涂铝型材;铝型材粉末喷涂可在室温下进行，无需对铝型材进行预热;节约成本，粉末
涂料可回收利用，大大节约企业成本;涂层厚度可由薄到厚自由控制，节省涂层次数，提高喷粉效率;粉末
喷涂涂层美观耐用;可喷涂多种颜色。

玩具配件喷漆-济南玩具喷漆-半壁山塑料丨质量为本(查看)由金华市金东区半壁山塑料制品厂提供。玩具
配件喷漆-济南玩具喷漆-半壁山塑料丨质量为本(查看)是金华市金东区半壁山塑料制品厂今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余青松。
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