
全自动封边机的正确操作规范青岛鸿翔木工专业制作

产品名称 全自动封边机的正确操作规范青岛鸿翔木工专业
制作

公司名称 青岛鸿翔木工机床有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 青岛青岛闫家岭工业园

联系电话 0532-66095071 13583235293

产品详情

全自动封边机的正确操作规范青岛鸿翔木工专业制作 正确的操作和使用全自动封边机，即可以保障生产
产品的优质，又同时使封边机设备的使用性能稳定，避免了因操作不当造成的设备故障和封边机维修问
题： 规范一：导轨，封边机导轨安装前要检查是否平整，两端是否齐头，并加以淬火工艺处理。 规范二
：对于外协加工的零件，若没有按图纸加工将予以退回，并让外协厂家负责一定损失。对于厂内规定封
边机加工的工件，若未按图纸标注要求加工的 ，要重装加工。 规范三：封边机的轴承安装前一定要先区
分胶锅部分和皮带轮部分，应全部选用进口轴承，按指示安装步骤进行安装。
规范四：封边机的输送带电机安装切勿用力敲打，以避免砸坏减速机内装置
规范五：封边机的传动链条和输送链条都要检查，过于紧或过于松都不可取，应该适中。 鸿翔木工机械
是一家集研究、开发制造各类木业设备的专业企业，企业技术力量雄厚，检测手段完善，工艺技术先进
，目前已向市场推出雕刻机、覆膜机、封边机、等系列产品。产品广泛用于办公、教具、厨房、木门、
家具、装饰装潢、地板、木制品等行业领域。 本厂坚持以质量为根本，以信誉求发展，瞄准国际先进水
平不断开发研究新品。产品的关键部件均采用意大利、台湾、日本等原装进口件，确保产品质量。 企业
秉承“质量第一，用户第一，开拓创新”的发展方针，为客户创造价值。热诚欢迎海内外朋友前来洽谈
合作。 地址：青岛闫家岭工业园 联系人：辛经理手机：13583235293 13573232177
15712728301电话：0532-66095071 传真：0532-66095071域名：www.hongxiangmugong.com 信箱:
15953256277@163.com
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