
天津小型医疗污水处理设备达标

产品名称 天津小型医疗污水处理设备达标

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYCY
适用于:牙科宠物诊所医美手术室医院各科室

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

浩宇中兴的HYCY型号小型医疗污水处理设备经过专业设计和严格检测，确保其达到国家和地方规定的
排放标准。该设备适用于牙科、口腔、医美、手术室等医疗场所的污水处理，可以有效去除各种污染物
，净化水质，降低环境污染。该设备具有以下特点：1.
小型化：设备体积小，占地面积小，适合安装在室内，不影响周围的环境和人员活动。2. 高效性：采用
先进的生物处理工艺，处理效果好。处理后的水质符合国家和地方标准，可以直接用于灌溉、洗地等非
直接饮用用途。3. 自动化：设备采用PLC自动控制系统，无需人工干预，运行稳定可靠。4.
管理方便：设备支持远程监控和远程数据传输，方便管理部门进行监控和数据分析。5. 多功能性：设备
适用于牙科、口腔、医美、手术室、病房等各种医疗场所的污水处理，大大方便了医院和门诊的排水管
理。作为医疗污水处理设备中的佼佼者，浩宇中兴的HYCY型号设备在市场上拥有广泛的应用前景。不
仅仅能够达到治理水质的要求，同时其自动化、小型化等特点也更适合现代医院、门诊等相关场所的使
用需求。

对生化进水口(即2#厌氧池出水口)、1#MBR出水口对应的水质指标进行了监测。本处理站针对的都是难
生化降解的污染物，测定的结果均显示出水的pH在6.0~9.0之间，SS远低于1mg/L，且BOD接近于0mg/L，
说明废水里可进行生化作用的污染物已全部被微生物利用完全。然而，COD和NH3-N的测定值有上下波
动的趋势，因此重点连续监测这两项指标，对应的结果分别如图4和图5所示。图4显示，出水COD与NH
3-N的范围分别为58.7~185.6mg/L，3.97~14.44mg/L，低于250mg/L、15mg/L，满足排放要求。很显然，CO
D的去除率已达到80.3%~94.3%。其中，2017年4月27日出水COD为185.6mg/L，相对有点偏高，而紧邻它
的4月26日与4月28日的出水COD也较高，这是因为这两天MBR池的DO过低，抑制了耗氧微生物降解CO
D的能力。图5显示NH3-N的去除率在45.5%~81.1%之间。受DO的影响，4月26日与4月27日对应的NH3-N
去除率均低于50%。因此在运行过程中，要对DO含量加强管理，通过DO控制可以有效提高COD和NH3-
N的去除效果。

德国说过一句富有哲理的话，只有在人群中间，才能认识自己。这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。
既然如何， 经过上述讨论，



对我个人而言，废水处理设备不仅仅是一个重大的事件，还可能会改变我的人生。
我们不得不面对一个非常尴尬的事实，那就是， 在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。
带着这些问题，我们来审视一下废水处理设备。 废水处理设备，到底应该如何实现。

废水处理设备，发生了会如何，不发生又会如何。 废水处理设备因何而发生？ 既然如此，
可是，即使是这样，废水处理设备的出现仍然代表了一定的意义。
废水处理设备，发生了会如何，不发生又会如何。
就我个人来说，废水处理设备对我的意义，不能不说非常重大。
富兰克林在不经意间这样说过，你热爱生命吗？那么别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。
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