
日本Nabtesco纳博克PHS2531-2516H-2512AAL
PHS3060-3045-GN222AAL

产品名称 日本Nabtesco纳博克PHS2531-2516H-2512AAL
PHS3060-3045-GN222AAL

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60℃范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。

与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的
地方。

阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。

若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。

安装完毕并检查正确无误后，通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为
止。 经过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15MPa以内，以保证
三通调节阀对水流开关的有效性。

NABCO气动阀PS系列：

PSM-43、PSM-44 、PSMT-33、PSM-44-C  、PSMM-44-C 、PSMM-44-L 、PSM-32E DC-24V 、PSMT-32

NABCO电磁阀XPSCN系列：

XPSCN -43-L 、XPSCN-48-L、XPSCN-46-L、

日本Nabco气控阀PSM-33-P 

日本Nabco气控阀PSM-34-P 



日本Nabco气控阀PSM-38-P

日本Nabco气控阀PSM-44-P 

日本Nabco气控阀PSH-33-P 

日本Nabco气控阀PSH-34-P

NABCO齿轮泵:GN20CPB

NABCO齿轮泵:GN30CPB

NABCO齿轮泵:GN40CPB

NABCO齿轮泵:GN50CPB

NABCO齿轮泵:GN60CPB

NABCO齿轮泵:GN75CPB

NABCO齿轮泵:GN90CPB

NABCO齿轮泵:GN105CPB

NABCO齿轮泵:GN120CPB

PHS3060-GN222AAL,PHS2531-2516HAAL,PHS2531-2516H-2512AAL,PHS3060-3045-GN222AAL,PHS40851XA
L,PHS2527-1XA2,PLS-3035-2516EBL,PLS-3035-3025EBL,PLS-3035-2531SABL,PLS3050-2531ECL,GN340-P215C-
GN215,L3035Q2516QEBLA908-152，

PSH-42-P等日本NABCO电磁阀、NABCO气动滑阀

NABCO液压泵、NABCO分油器 NABCO空压机

NABCO油压机、 NABCO刹车阀、NABCO安全阀

NABCO气动换向阀、NABCO液压马达、NABCO操纵阀

NABCO空气干燥器、NABCO密封件 NABCO管件

日本Nabtesco电磁阀

日本Nabtesco气动滑阀

日本Nabtesco液压泵
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