
金华玩具上亚马逊CPC检测认证公司

产品名称 金华玩具上亚马逊CPC检测认证公司

公司名称 深圳市金检检测技术有限公司

价格 88.00/份

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道蚝一社区锦程路西海岸花
园综合楼冠华联投商务大厦1楼检测实验室

联系电话 13378416550 13378416550

产品详情

CPC认证公司,CPC认证机构,CPC认证检测中心,CPC认证实验室,CPC检测公司，FCC认证公司,FCC认证
机构,FCCID认证公司,新版FCCID认证公司,ROHS认证公司,ROHS认证实验室 检测认证 

  

企业在美国站销售儿童玩具的时候，会要求卖家提供CPC认证证书，那么什么是CPC证书呢？ 

CPC证书是儿童产品证书Children’s ProductCertificate的简称，适用于所有以12岁及以下儿童为主要目标
使用对象的产品，如玩具、摇篮、儿童服装等，如在美国本地生产则由制造商负责提供，如在其他地方
生产则由进口商负责提供。也就是说，跨境卖家作为“进口商”，想把工厂生产的产品卖到美国，需要
向作为零售/分销商的提供CPC证书。 

儿童产品的认证必须基于第三方测试的通过测试结果。第三方测试实验室提供测试服务和结果，但不发
放儿童产品证书。 制造商或进口商负责起草和签发CPC。制造商或进口商可以根据第三方测试的通过测
试结果自行起草CPC，无需支付费用。
进口商必须为在海外生产的产品签发CPC，而美国制造商必须签发国产产品的CPC。 符合儿童产品安全
规则或其他标准的儿童产品的制造商或进口商总是负有签发CPC的法律责任，即使第三方测试实验室或
另一个第三方提供协助起草CPC。 

儿童产品测试要求： 1.儿童产品，必须符合相关的规则和安全条例，并进行强制第三方检测，
2.检测必须在CPSC认可的实验室进行，
3.基于第三方测试结果，制造商或进口商签发CPC证书，也可由第三方实验室协助签发，
4.儿童产品必须符合CPSC规定的测试标准要求， 

CPC证书必须包含的内容： 1、产品名称， 2、产品适用的所有的法规和条列，
3、进口商或制造商（美国本土）的信息：包括名称、地址和电话，
4、支撑证书的检测结果档案持有人的联系信息：名称、地址、邮箱地址



和电话。（通常可以理解为美国本土以外的制造商），
5、产品生产日期和地址，生产日期必须到年月，地址必须到城市；
6、检测时间和地址或者证书基于的检测报告，
7、第三方检测机构信息（CPSC认可的实验室）：名称、地址、联系电话； 

CPC认证测试流程及周期？ 

期待您的来电详谈，一次信任，终身朋友。 基于以上几种基本模式的不同组
合，又可能衍生出其它若干种不同的模式。一般地说，并非任何一种模式均可
适用于所有的产品。换言之，也并非制造商可以随意选取以上任何一种模式来
对其产品进行CE认证。c . 产品使用说明书。e . 产品技术条件(或企业标准)。本
页第9、10条所涉及的整改费用，实验室将向申请人发出补充收费通知。此流
程适用于厂商找第三方实验室申请CE认证的流程：风险水平较高的产品必须
通过第三方认证机构NB(Notified Body)介入。ce认证证书f . 产品电原理图。12
个月：斯洛文尼亚(2004/312/EC);产品不能依法供应欧盟市场； 绿色照明工程
旨在发展和推广照明电器产业，节约照明用电，减少环境污染，满足人民群众
日益增长的对照明质量，照明环境和减少环境污染需要，建立一个优质，经济
舒适，安全可靠，有益环境的照明系统工程。绿色照明工程的总目标是节约用
电，保护环境，逐步建立起节电照明的市场推广体系，使照明节电纳入正常的
市场运行轨道，大力提高节电照明的产品质量标准和认证体系，要达到预期目
标，必须要使照明工程的设计、科研、生产专业工作者，各行各业和各企业单
位的管理者，对绿色照明工程有比较的知识和正确的理解，制订相应的政策法
规，采取有效的技术措施。一般地，质量较好的节能灯，功率因数能达到.95以
上，质量低劣的灯多在.5-.7之间，仅略越过电磁式镇流器的功率因数（.5左右
）一点点，厂家生产的较大功率的节能灯采用有源功率因数校正（：PFC）技
术，它的功率因数更高，接近纯阻性的1.3.电流谐波总量（THD）及各次分量
：THD一般应在5%以下，此值越小，谐波电流越小，功率因数越高，使用时
所产生的高频干扰越少。光通量有光通维持率：前者反映灯管发光能力的高低
，数值越大越好，后者表示灯管衰老的快慢，一般2小时后的维持率应在8%以
上。显色指数Ra：一般在63-85之间，此值越大表示对色彩的还原性越好。色
温T：反映光的色特性，数值越大越接近日光色，数值越小越接近白炽灯的暖
色调。数值高低无优劣之分，依个人喜好而定。一般地，东方人较偏爱暖调低
色温的，西方多偏冷调高色温的。其它参数还有很多，如：波峰系数、启动时
间、n次谐波、色容差（SDCM）和前述的光效等，看到这里可能更加一头雾
水，究竟怎么个挑选法呢？好，这里再提供直接的秘技若干，供购买时参考。
一般的选购常识与其它电器相似。如选择带有长城标志和其它安全认证的产品
；选择品牌知名度较高者（较的节能灯品牌或厂家有：飞利浦PHILIPS、美国
通用GE，德国奥斯兰OSR：M、威海北洋、阳光集团、远东、建湖、上电、泗
阳灯泡厂等等）；选择包装精美、外观精致、厂家地址电话齐全和技术说明完
整者（不少小厂或不负责任的厂家由于批量和成本的原因常在这方面精打细算



）。看启动性能。若店家有调压器，断电状态下先把调压器旋在15W（可按说
明书上所列的启动电压指标）输出上，装上一个冷态的灯，手离开灯，接通电
源能一次点燃者。 
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