
青海逆流式玻璃钢冷却塔 西宁玻璃钢冷却塔 兰州成信玻璃钢

产品名称 青海逆流式玻璃钢冷却塔 西宁玻璃钢冷却塔
兰州成信玻璃钢

公司名称 兰州成信玻璃钢设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州兰州高新开发区联创大厦B座508号

联系电话 0931-4619681 13609316118

产品详情

青海逆流式玻璃钢冷却塔 西宁玻璃钢冷却塔 兰州成信玻璃钢 兰州成信玻璃钢设备有限公司，0931-61132
69以“恒圣合”商标注册，主要产品有消防排烟风机、各种规格的玻璃钢斜流风机、混流风机、轴流风
机、离心风机、各种类型的消音器、静压器、玻璃钢水箱、冷却塔、无机玻璃钢风管、防腐保温工程、
玻璃钢缠绕管罐、除尘脱硫器、电力塔填料、除水器、玻璃钢拉挤托架等产品。 冷却塔是利用水和空气
的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是：干燥(低焓值)
的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气
流动，湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与不的直接传热
，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，带到目前为走蒸发
潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温之目的的冷却塔。 冷却塔的工作过程：圆形逆流式
冷却塔的工作过程为例：热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水
压至冷却塔的播水系统内，通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面；干燥的低晗值的空气在风
机的作用下由底部入风网进入塔内，热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换，高湿度136093161
18高晗值的热风从顶部抽出，冷却水滴入底盆内，经出水管流入主机。
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