
环境标志产品船舶防污漆检测

产品名称 环境标志产品船舶防污漆检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

船舶防污漆是指用于船舶控制或防止不利生物附着的涂料。通过检查化学品排放或释放造成的暴露以及
这种暴露对生态系统结构和作用的影响，定量或者 定性地提出该物质对环境潜在影响。

检测项目

禁用种类： 乙二醇醚及其酯类， 烷烃类， 酮类， 卤代烃类， 醇类，
硅酸盐类(石棉类)；有毒有害物质限量：挥发性有机化合物(VOC)， 甲苯十二甲苯+乙苯， 苯，
可溶性重金属（ 铅(Pb)/ 镉(Cd)/ 铬(Cr)/ 砷(As)）；

检测标准

HJ 2515－2012  环境标志产品技术要求 船舶防污漆GB 16483 化学品安全技术说明书编写规定GB
17378.5-2007 海洋监测规范第5部分:沉积物分析GB 1858 1-2009
室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 18582-2008
室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB 246 13-2009 玩具用涂料中有害物质限量GB/T 6824-2008
船底防污漆铜离子渗出率测定法GB/T 21815.1-2008化学 品海水中的生物降解性摇瓶法试验GB/T 2501
1-2010 船舶防污漆中滴滴涕含量的测试及判定GB/T 26085-2010 船舶防污漆锡总量的测试及判定HJ/T
153-2004 化学品测试导则
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