
天津印刷 印刷 普饶

产品名称 天津印刷 印刷 普饶

公司名称 天津普饶电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅
炉集团有限公司院内）

联系电话  13312097003

产品详情

网框是用什么材料制作的?这些材料具有哪些特点?

制作网框使用的材料主要有木料、中空铝型材、铸铝成型框、钢材等几种材料。的则是铝型材制作的网
框。但各种网框都具有各自的特点，印刷加工厂家，在选取时，可根据不同的情况，选取不同材料的网
框，下面依次介绍。

 

木质网框具有制作简单、重量轻、操作方便、价格低，绷网方法简便等特点。这种网框适用于手工印刷
。但这种木制材料的网框耐溶剂、耐水性较差，水浸后容易变形，印刷加工厂，会影响印刷精度。这种
网框在以前普遍使用，现在已很少采用。 

中空铝型材网框和铸铝成型网框，具有操作轻便，网框强度高、牢固不易变形，耐溶剂和耐水性强、美
观等特点。

适于机械印刷及手工印刷。

钢材网框则具有牢固、强度高及耐溶剂和耐水性好等特点，但有笨重、操作不方便的缺点，因此使用范
围很小。

丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上，采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作



丝网印版。现代丝网印刷技术，印刷多少钱，则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版(使丝
网印版上图文部分的丝网孔为通孔，而非图文部分的丝网孔被堵住)。

由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态
。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，
同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。

丝网印刷设备简单、操作方便，印刷、制版简易且成本低廉，适应性强。丝网印刷应用范围广常见的印
刷品有：彩色油画、招贴画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。丝网印刷
作为现在理想的印刷方式，天津印刷，相信使用也会越来越广。

移印机印刷的刮的刀

刮的刀的质量评价指标主要有硬度、厚度、弹性、刀口的平直度等。

一般选用0.25mm弹性较好的平直钢带作刮的刀。其刃口应锋利、光滑、平直，能与钢版面紧密吻合。刮
的刀刀口不锋利或缺损，就会造成刮墨不净而粘附在图文边缘或产生刮的刀墨痕，严重的印版被刮出条
痕。使用时刮的刀应与印版成一定角度，避免刮墨刀下落巧入印版凹处，刮墨过多损及图文。刮的刀的
长度应大于图案文字接近钢版宽度。刮的刀的压力应在刮净印版上非图文部分油墨的前提下，越小越好
。

天津印刷-印刷多少钱-普饶(推荐商家)由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司为客户提
供“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”等业务，公司拥有“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”等品牌，专注
于特种涂料等行业。，在天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：吴忠明。
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