
轻烧镁球 客户指定（mm）

产品名称 轻烧镁球 客户指定（mm）

公司名称 营口新天特种矿产有限公司

价格 390.00/吨

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
规格:客户指定（mm）
产地:营口

公司地址 南楼区高庄村

联系电话 0417-5283111 15141721000

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 规格 客户指定（mm）
产地 营口 品牌 新天
产品类别 镁质耐火材料 材质 镁质
等级 一级 低温弯折≤ 无
断裂伸长率 无 抗弯强度 无
抗压强度 无 拉伸强度 无
使用温度 1580 撕裂强度 无

名称：轻烧镁球

轻烧镁球以轻烧镁粉为主要原料，同时加入水分和结合剂经混合及高压压球而制成。主要用途：用于转
炉的浅渣护炉。

详细介绍

理化指标
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常温耐压强
度mpa

ndqsmq－40
－1

≥65 ≤3.0 ≤0.8 ≤3.0 40 ≥2.4 ≥25



ndqsmq－40
－2

≥60 ≤4.0 ≤1.0 ≤3.0 40 ≥2.4 ≥25

 镁：》65% 钙《4% 硅〈4% 散装。 水分〈3%. 30-40球状。出厂含税390元每吨.

 镁：〉70% 钙〈4.5% 硅〈4.5% 散装。 水分〈3% 30-40求状。出厂含税420元每吨.
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