
扬中市工业用合成苯酚灼烧残渣检测 铁含量检验

产品名称 扬中市工业用合成苯酚灼烧残渣检测
铁含量检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 工业用合成苯:铁含量检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

苯酚是一种**化合物，是具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及
药物（如）的重要原料。

合成苯酚检测周期

到样后7-10个工作日（可加急）、根据样品及其检测项目/方法会有所变动、具体需咨询工程师。

合成苯酚检测标准（部分）

1、GB/T 339-2019 工业用合成苯酚

2、GOST 23519-1993 工业用合成苯酚.技术条件

3、GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

4、GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

5、GB/T 3049 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰琳分光光度法

合成苯酚检测范围

工业用合成苯酚等。

合成苯酚检测项目

结晶点、熔融色度、水分、苯酚、总**杂质、甲酚类杂质、蒸发残渣、铁、灼烧残渣等。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

