
矿用MGTSV-1-12单模通信光缆

产品名称 矿用MGTSV-1-12单模通信光缆

公司名称 廊坊津标电缆有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:津鑫标
产地:河北廊坊
执行标准:国标

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇毕演马村

联系电话 0316-8062492 15076656525

产品详情

1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用，即专业用于煤矿行业的通讯光缆，是在
煤矿、金 矿、铁矿等矿山场合下的光缆。

2、矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外，还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊
性能，主要增设的性

能为阻燃特性、防鼠特性(矿井特殊环境)，因煤矿、金矿、铁矿等矿井，特别是煤矿为事故多发地，为
确保意外发生时仍然保证通讯畅通，减少损失，国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)强制要
求用于煤矿的所有产品，也包括通讯光缆在内的安全认证即:矿用产品安全标志认证

3、因为其他如金矿、铁矿等没有相应标准，由于煤矿光缆综合性能是矿用方面唯一的标准，也是该行业
要求比较高的

执行标准，因此其他矿山一般均按照煤矿用光缆进行设计和生产

4、安标认证的通讯光缆只有一个型号即MGTSV，并且对应的要求如下，其实用官方实用范围是:矿山、
隧道的竖井、巷道

分为:a-中心束管式(2-12芯 ，因为工艺的问题，这种工艺只能生产到12芯)

b-层绞式(2-144芯，一般小于12芯时偏向采用中心束管式)

1、中心束管式:由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝(多跟围绕成一圈)，钢带，PE内护层，阻
燃护套(蓝色)

2、层绞式: 由内到外依次为中心加强件(一般用磷化钢丝)，光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带



，PE内护层，

阻燃护套(蓝色)

矿用MGTSV-1-12单模通信光缆是一种高质量的矿用光缆，它适用于煤矿、金矿、铁矿等不同的采矿场所
。该光缆采用单模光纤，可实现远距离的数据传输和通信，同时具有防水、抗压等特点，适用于各种复
杂的环境条件。作为一款高品质的矿用光缆，矿用MGTSV-1-12单模通信光缆采用了津鑫标品牌，是河北
廊坊制造的高品质光缆产品。该光缆采用国家标准执行，保证了产品的合法性和标准化，同时也提升了
产品质量和信誉。在矿用场所中，通信和数据传输是非常重要的。矿用MGTSV-1-12单模通信光缆可以提
供高质量的传输速度和稳定性，使得煤矿、金矿、铁矿等采矿场所内的通信和数据传输更加可靠和便捷
。该光缆还具有抗压、防水等特点，可以适应各种复杂环境，减少故障和损坏的风险。矿用MGTSV-1-12
单模通信光缆的价格非常实惠，仅为1元/米。该价格远远低于其他品牌的矿用光缆，同时性能也非常稳
定可靠，是矿区通信和数据传输解决方案的理想选择。总之，矿用MGTSV-1-12单模通信光缆是一款高品
质、实惠的矿用光缆产品，适用于各种矿区和其他复杂环境。它采用了津鑫标品牌和国家标准执行，保
证了产品的质量和合法性，同时提供高速、可靠的数据传输和通信解决方案。如果您正在寻找高品质、
实惠的矿用光缆，矿用MGTSV-1-12单模通信光缆是您的****。
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