
针式票据打印机控制板

产品名称 针式票据打印机控制板

公司名称 深圳市明通达电子开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道罗租大街56号6楼

联系电话 0755-29058511 13670029015

产品详情

 

 
打印方法

 
九针列式双向打印

 
打印头（针式）

 
EPSON M-U110II

 
打印纸

 
高质普通纸卷或压敏纸卷

 
打印纸宽

 
76.2毫米

 
打印纸厚

 
普通纸卷：0.06～0.085毫米

压敏纸卷：0.05～0.08毫米
 

纸卷直径
 

最大外径：150毫米

内径范围：6～20毫米
 

黑标检测
 

黑标印在票据正面左边，黑标高度(沿走纸方向)5
毫米，宽度最小12 毫米

 
色带

 
盒式色带ERC-39 紫色或黑色（EPSON 或TP品牌）

 
收纸器

 
*卷纸轴外径固定为6毫米。

*适合用的纸卷宽度：76+0/-0.5mm、57.5+0/-0.5mm

*可靠性（MCBF）：750，000 次（马达启动次数）



 
打印密度

 
42CPL-210(全点)/420(半点)

40CPL-200(全点)/400(半点)
 

有效打印宽度
 

42CPL-42(7×7)/35(5×7)

40CPL-40(7×7)/33(5×7)
 

走纸速度
 

100mm/秒
 

打印字符
 

*IBM 字符集II，7×7 点，或5×7 点；

*国标汉字一、二级字库，15×16 点
 

打印接口
 

串行接口，DB25(孔型)插座，兼容RS-232
 

电 源
 

输入DC 24V+/-10%，2A(平均)，10A(最大)
 

按键和指示灯
 

提供LF走纸键，电源指示灯(绿色)，ERROR 灯(红色)，PAPER
灯(红色)

 
软件功能

 
*能实现中西文同行混打；

*当纸尽时，暂停打印，自动上纸后，能继续打印余下内容；

*能实现黑标定位打印
 

打印机可靠性
 

900 万行(MCBF：两次损坏之间的打印行数)
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