
金百辰镀膜机制造商 真空镀膜材料 金东真空镀膜

产品名称 金百辰镀膜机制造商 真空镀膜材料
金东真空镀膜

公司名称 金百辰智能科技（浙江）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市磐安县尖山镇浙江磐安工业园区三
洲路6号

联系电话 18962690000 18962690000

产品详情

漂洗

漂洗是为了将残留在工件上的清洗液或其他脏物清理干净，使工件在烘干之前更加干净。工件上的残留
物在烘干后将很难清理干净。在工业领域中．通常使用去离子水来进行漂洗，用去离子水而不用自来水
进行漂洗．可避免自来水中的杂质及污染物残留在工件上。但是，去离子水的侵蚀性强，会对工件造成
腐蚀。所以，真空镀膜加工厂，必须在去离子水中加入一定量的防锈剂，才能用来漂洗工件．以防止工
件在漂洗及烘干过程中被锈蚀。

烘干

清洗完的工件一般放入烤箱中烘干，烤箱包括箱体、排水管路、加热系统、排风系统及温度控制系统。
水的沸腾、汽化温度为100℃，因而烘烤温度必须大于100℃，建议在110℃～130℃之间，这样既可以将水
分快速蒸发烘干工件．又不至于烘干后，真空镀膜材料，工件温度太高而需要很长时间冷却。 

精密冲压模具经PVD镀膜涂覆后外表可拥有极低的摩擦系数，削减加工受力。模具经纳米PVD镀膜涂覆
后外表硬度可进步5到10倍，可大幅削减外表磨耗，特别是用于高精密加工时可获得十分优异的外表质量
。冷冲成形及拉伸模具经纳米涂层涂覆后可明显降低摩擦力，明显削减加工中发生的刮痕及磨耗。因此
可增加寿数，真空镀膜加工，大幅降低出产成本。

在模具的使用过程中，早期失效经常出现。失效的因数通常是磨损、腐蚀、交融、粘着等。其问题不单
是延迟出产周期，也大大增加了出产成本，进而影响企业竞争力。为此，业界连续推出不同的处理计划
，金东真空镀膜，而PVD镀膜外表处理技能是倍受青睐的计划，能有用的处理上述难题。

PVD镀膜技能能够广泛应用于各类磨损、咬合、腐蚀、粘着、交融等而引起失效的工具、模具、机械零
件、器械等。其中，因磨损引起的失效的产品（如：冲裁、冷镦、粉末成型等）涂层后可进步寿数2-20



倍以上；因咬合引起产品或模具的拉伤问题（如：引伸模、拉伸模、翻边模等），涂层后能够从根本上
予以处理。

金百辰镀膜机制造商(图)-真空镀膜材料-金东真空镀膜由金百辰智能科技（浙江）有限公司提供。金百辰
智能科技（浙江）有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金百辰一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：蒋。
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