
改性树脂VOC检测 胶粘剂VOC含量检测

产品名称 改性树脂VOC检测 胶粘剂VOC含量检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

树脂有天然和合成之分，是制造塑料、涂料、粘合剂、绝缘材料的主要原料。树脂的性能广泛影响树脂

产品的质量优劣。从树脂产品的研发，到以树脂为原料制品的应用，都和树脂本身的性能息息相关。随

着树脂制品的应用范围的扩大，对树脂的性能要求也越来越高。

树脂检测、树脂性能检测、树脂检验机构、树脂检验标准、树脂含量检测、树脂表面质量检测、环氧树

脂检测等。

● 检测项目 ●

1.老化性能：臭氧、紫外、盐雾、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等;



2.树脂评定：可以根据相关的国家标准对树脂及树脂类制品进行表观密度、雾度、黄度、白度、溶胀比

、含水量、酸值、熔点、硬度、冲击强度、拉伸性能等方面的检测服务，并可出具的检测报告。

3.生产参数：熔融指数、粘度、模具收缩率、熔融温度等生产参数对生产有很大的指导作用，如何更好

的利用产品本身的特性，生产出更加出色的树脂类产品成为众多企业的当务之急。

4.其他性能指标检测：生产工艺和使用环境的不同，针对树脂的要求也不同。

5.成分分析项目：成分分析 主成分分析 对比分析 未知物分析 图谱分析 失效分析 全成份分析 材质鉴定

配方还原等。
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