
莞城五金喷涂 柏拉图五金 五金喷涂厂家

产品名称 莞城五金喷涂 柏拉图五金 五金喷涂厂家

公司名称 东莞市横沥柏拉图五金厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市横沥镇田饶步东坳工业区

联系电话 18038289818 18038289818

产品详情

铝型材压铸件喷涂加工铝材喷涂价格，其中静电粉末喷涂法是目前普遍采用的粉末涂装工艺。静电粉末
喷涂的特点是：型材无需预热可在室温下进行涂装；粉末利用率高达95%以上；可制成较薄的涂层；涂
层均匀、无流挂现象；在铝型材和粗糙表面均能形成连续、平滑的涂层；并且容易实现自动化生产。五
金喷涂

喷漆后质量的好坏，跟前处理段和静电除尘有特别大的关系，喷气量的大小，喷的出油，操作人员的喷
涂经验和技术有关。

五金喷涂加工的意思就是说，在铁、铝、铜等一些金属五金的产品上面喷一些相对应的油漆，从而可以
起到一个保护的作用

五金喷涂涂装作业前工件要先表面处理，处理掉油污、灰尘等附着物；干净的金属表面进入静电粉末喷
涂机喷涂程序，带有高压静电的粉末在压缩空气的力量下喷向工件表面，形成粉末涂层工件再进入高温
固化炉中开始熔融、流平、恒温固化，后出炉，工艺完成。

      铝合金型材粉末喷涂的特点：

      1.铝合金型材粉末喷涂产量高，一般只要措施得当，不合格产品的生产可控制到较大限度。

      2.过程相对简单，所以相对来说，无论是时间成本还是金钱成本都能得到有效的控制。生产过程
相对简单的原因主要是由于生产过程中主要设备自动化精度的提高。微机可以控制一些主要的技术参数
，有效地降低了工艺操作的难度，同时也大大减少了辅助设备。

      3.能耗明显降低。在普通阳极氧化电泳涂料的生产过程中，水、电消耗较大，特别是在氧化过程



中。机器本身的热量消耗，必须用循环水保持冷却，每吨的能耗通常在1000度左右。同时，辅助设施的
减少也可以降低一些功耗。

五金喷涂

五金喷涂喷出量

对不同类型的静电喷都规定了一定的喷出量，喷出量过大，涂料荷电不足，雾化不良，影响涂装效果，
但喷出量过低会影响生产率，因此喷出量应在保持荷电效果的前提下，五金喷涂厂家，越大越好，为提
高生产效率，往往采用设置多支喷同时喷涂的方法。

  铝合金型材粉末喷涂的特点：

      4.纯度越高，耐蚀性越好。众所周知，五金加工喷涂，纯铝与空气中的氧气作用，在铝表面形成
一层非常薄而致密的天然氧化膜，莞城五金喷涂，比其他金属氧化物膜更快、更厚，从而防止有害气体
和空气中水分的腐蚀，起到保护作用。减少了水和大气的污染程度，五金喷涂厂，不再使用碱、硫酸等
液体溶剂，减少了水和空气的污染，有效地提高了铝合金型材与塑料钢型材作为环保产品的竞争力，从
而降低了部分生产成本。

五金喷涂

五金喷涂技术可以提供很好的耐腐蚀性。喷涂涂料可以在金属表面形成薄膜，可以阻止外来物质，如水
、油、污染物等，进入金属表面，从而延长产品的使用寿命。五金喷涂

莞城五金喷涂-柏拉图五金-五金喷涂厂家由东莞市横沥柏拉图五金厂提供。东莞市横沥柏拉图五金厂为
客户提供“铝材喷粉,铝材喷涂,五金烤粉,五金喷粉,五金喷涂,五金烤漆”等业务，公司拥有“柏拉图”等
品牌，专注于其它等行业。，在广东省东莞市横沥镇田饶步东坳工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：黄小姐。
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