
广州孕妇防辐射服检测 屏蔽效能测量检测

产品名称 广州孕妇防辐射服检测 屏蔽效能测量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州孕妇防辐射服检测 屏蔽效能测量检测 

国家标准]标准号: GB/ T 30142- 2013

名:平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法

范围:

本标准规定了10 kHz~40 GHz频率范围内平面型电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能测量方法。

本标准适用于电磁屏蔽织物、电磁屏蔽金属板、电磁屏蔽金属网、电磁屏蔽玻璃、 电磁屏蔽薄膜、
电磁屏蔽塑料、 电磁屏蔽橡胶等平面型电磁屏蔽材料的电磁

波屏蔽效能的测量。

本部分适用于温度在高于室温条件下金属材料拉伸性能的测定。

被测试样要求

用屏蔽室法测量屏蔽效能的被测试样应满足以下要求:

a )被测试样的面积应大于屏蔽室测试窗的尺寸,被测试样表面应平整;

b )如被测试样表面不导电,应将被测试样边沿不导电表面部分除去,露出导电表面,保证被测试样安装时被
测试样四周边沿与测试窗有好的导电连接。

发布时间: 2013-12-17



实施时间: 2014-05-10

颁发部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
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