
中菱14寸机器人轮毂伺服电机驱动器重负载内置编码器搬运物流车

产品名称 中菱14寸机器人轮毂伺服电机驱动器重负载内置
编码器搬运物流车

公司名称 深圳中菱科技有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 型号:ZLLG13ASM800
额定电压:48
额定扭矩:15

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共乐铁仔路麒裕工业城3
栋8楼南面

联系电话 0755-2332-2450 13510984903

产品详情

型号 ZLLG14ASM800
尺寸 14.0"
外径尺寸(mm) 358
轮胎 充气橡胶
出轴 单轴
额定电压 (VDC) 48
额定功率 (W) 800
额定扭矩 (N.m) 15
峰值扭矩 (N.m) 45
额定电流 (A) 10
峰值电流(A) 30
额定转速 (RPM) 200
峰值转速 (RPM) 300
极对数 (对) 20
编码器 1024/2500/4096 磁编(单轴)
防护等级 IP54
出线长 (mm) 500±50
绝缘电压电阻 (V/min) AC1000V
反电动势常数(V/RPM) 0.200
线电阻(Ω) 0.625
线电感(mH) 1.5~2.0
扭矩常数(N.m/A) 2.01
转动惯量(kg�m) 0.045
绝缘电压(V) DC500V, >20MΩ
环境温度 (°C) -20~+40



环境湿度 (%) 20~80
重量(KG) 9.6
负载(KG/2sets) 200
速度(m/s) 2.4-3.6
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