
江苏电梯超载开关 非凡达电子

产品名称 江苏电梯超载开关 非凡达电子

公司名称 苏州市非凡达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市高新区中峰街155号

联系电话  13915573467

产品详情

称重传感器信号引线详细判别

很多厂家生产的称重传感器接线颜色信号基本上一致，如果不放心，可用万用表进行测量判断。因为电
源线颜色正极基本上公认为红色，那就以电源线正极线为出发点。四线制的判断，用万用表的电阻档测
量两组线的电阻值，较大的一组为电源，较小的一组为信号。六线制由于多一组反馈线，因为反馈线正
和电源线正是导通的，反馈信号负也一样，先用万用表接电源红色的线去找另外一根反馈信号正，反之
另外一组导通的则为电源负和反馈负。剩下的一组则为信号线。

称重传感器的安装

尽量采用有自动定位（复位）作用的结构配件，如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止
某些横向力作用在传感器上。要说明的是：有些横向力并不是机械安装引起的，电梯超载开关，如热膨
胀引起的横向力，风力引起的横向力，及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安
装引起的。

系统有无运动不爽现象，可以用以下方法判别。即在秤台上加或减大约千分之一额定负荷看看称重显示
仪是否有反映，有反映，说明可动部分未受“沾污”。

称重传感器材料

贴片黏合剂材料

贴片黏合剂是把应变片和弹性体牢牢固定在一起，使它们产生的形变永远一致。由此可见，贴片黏合剂
也是一个重要部件。21世纪初，使用叫多的贴片黏合剂是双组分高分子环氧系列黏合剂。21世纪初，它
的性能与它自身的纯度、混合方式、储存时间、固化方式、固化时间等关系很大，在使用之前按要仔细



看它的详细介绍。

江苏电梯超载开关-非凡达电子(推荐商家)由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。苏州市非凡达电子科
技有限公司是从事“电梯控制系统、平层开关、电梯载荷、三相电源滤波器”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郝士军。
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