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产品名称 改性PP树脂厂家 协宇 佛山改性PP树脂厂家

公司名称 广州市协宇新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区香雪大道中68号1022房

联系电话 15361792315 15013220702

产品详情

改性PP树脂厂家改性氯化聚丙烯树脂厂家——广州市协宇新材料科技有限公司主要经营油墨，涂料原材
料：氯化聚丙烯树脂、cpp树脂、水性玻璃漆树脂、PP附着力促进剂等产品。

PP、PE、PC材料的区别与特点

PP

1．耐热性能良好，其熔点为164-170 ，可在水中煮沸，120 蒸气消毒，能在100 温度下长期使****。

2．聚丙烯的机械性能中特殊的性能是耐弯曲疲劳性。在0 时可往复弯曲100万次以上不损坏。

3．耐腐蚀性能优良，化能力略差于聚乙烯。

4．由于聚丙烯表面光泽透明度大，机械强度好，无臭、无味、无毒，符合国家卫生标准，除用于机械工
业外，还广泛应用于食品、饮料、餐馆、酒店行业的案台、案板及设备衬里。

5．聚丙烯型材的密度仅为0.93-0.96是工程塑料中轻的一种，因而实际价格低廉，应用广泛。

欢迎来电咨询协宇了解更多哦！改性PP树脂厂家

改性PP树脂厂家改性氯化聚丙烯树脂厂家——广州市协宇新材料科技有限公司主要经营油墨，涂料原材
料：氯化聚丙烯树脂、cpp树脂、水性玻璃漆树脂、PP附着力促进剂等产品。

由于其较为广泛的应用面，关于 PP 复合材料的制作工艺与性能方面的研究工作变得尤为重要。针对不同
的性能要求、产品结构、工艺特点等条件，改性PP树脂厂家报价，PP



复合材料的制作要求充满了多样性。

一方面，改性PP树脂厂家多少钱，若生产一般性的汽车相关零部件：下护板、座椅骨架、仪表盘等，则
需要 PP 复合材料能为产品提供较高的美观性能和力学性能。另一方面，若生产汽车发动机底护板等隔音
部件时，由于需要部件能够拥有一定的厚度与孔隙率，改性PP树脂厂家厂家供应，以保证底护板的降噪
、隔音性能，则需要 PP 复合材料能够在一定程度上有效控制产品结构的孔隙率与疏密程度等。
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改性PP树脂厂家改性氯化聚丙烯树脂厂家——广州市协宇新材料科技有限公司主要经营油墨，涂料原材
料：氯化聚丙烯树脂、cpp树脂、水性玻璃漆树脂、PP附着力促进剂等产品。

PET和PP材质相比较来说，PP在性能上会更加优越。

1、从定义区别

PET（Polyethylene terephthalate）学名称为聚对苯二甲酸乙二醇酯，俗称涤纶树脂，是一种树脂材料。

PP（polypropylene）学名称为聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，是一种热塑性合成树脂。

2、从特性区别

（1）PET

①PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。

②PET材质耐性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，佛山改性PP树脂厂家，弯曲强度200MPa，
弹性模量达4000MPa。

③PET材质具有优良的耐高、低温性能，可在120℃温度范围内长期使用，短期使用可耐150℃高温，可耐
-70℃低温。

④生产PET所用的乙二醇成本较低，具有很高的。

⑤PET材质无毒，抗化学药品稳定性好，耐弱酸和，但不耐热水浸泡，不耐碱。
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改性PP树脂厂家多少钱-协宇-佛山改性PP树脂厂家由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇
新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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