
高压风管厂家 云南艺海 丽江高压风管

产品名称 高压风管厂家 云南艺海 丽江高压风管

公司名称 云南艺海通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂

联系电话 18087831109 18087831109

产品详情

通风管道正确安装流程：风管就位：先检查全部支架的水乎度、标高、牢固程度。风管就位一般使用直
接和吊具两种方式。如果风管断面较小位置又很低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。
当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用
将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和
位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管。

通风管道安装顺序：(1)风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，丽江高压风管，当风管较长
时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，高压风管工厂
，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m. (2)风管就位：风管就位前应检查全部支
架的水乎度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又
位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。

通风管道设备的保养方式：1、维修保养：中央空调系统的维修保养、检查性维护保养、预防性维护保养
、型维护保养、紧急性维修、冷冻机油的分析；冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等维修保养和改造
工程。2、清洗：中央空调机组的冷凝器清洗消毒、中央空调的蒸发器清洗、中央空调的冷却塔清洗、风
机盘管清洗、冷冻水、冷却水管道系统的清洗、膨胀水箱清洗、商用风管机、模块机的蒸发器、冷凝器
清洗、新风机组表冷器的清洗、过滤器、过滤网清洗、各类板式换热器的清洗。



高压风管厂家-云南艺海(在线咨询)-丽江高压风管由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备
有限公司为客户提供“法兰，风机设备，阀门，剪板机，”等业务，公司拥有“艺海”等品牌，专注于
调节阀等行业。，在云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余总
。
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