
阳江行车吊 行车吊生产厂家 起重机生产销售安装厂家

产品名称 阳江行车吊 行车吊生产厂家
起重机生产销售安装厂家

公司名称 广东顺发起重设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号
地之二

联系电话 13925920274 13925920274

产品详情

 

电动葫芦配件有哪些结构特点

      冶金用电动葫芦，是我公司根据国家有关法规要求，在CD1、MD1型电动葫芦的基础上设计的
专门适用于冶金，吊运熔融金属行业的电动葫芦，厂房车间行车吊，工作级别达到M6。 

冶金电动葫芦各部件的材质具有先进水准并且每个部件都有其特殊特点。起重链条即使在200℃的环境温
度下使用，也不会发生拉伸强度降低等特点。 

 

       冶金电动葫芦各部件的材质具有先进水准并且每个部件都有其特殊特点。起重链条即使在200
℃的环境温度下使用，也不会发生拉伸强度降低等特点，冶金电动葫芦是一款采用合金钢起重链条的起
重设备。电动机装置对冶金电动葫芦起到的作用是：电动机绝缘等级为F级，使用铸铝成型外壳，附加外
置式冷却风扇，可以高频率使用。刹车装置对冶金电动葫芦起到的作用：除装备设计的吸引转子式刹车
以外，还配额带有安全制动器功能的机械刹车式摩擦离合器。限位开关使用作用：在采用了重锤式上限
位开关以外，还配备有上/下限位开关的双重限位功能。摩擦离合器起到的作用：当负载超过额定载荷时
，内藏式摩擦离合器会动作，防止环链电动葫芦损坏。万一限位开关(重锤式、上下限位)发生故障，内
藏式摩擦离合器动作，防止环链电动葫芦损坏。冶金电动葫芦在使用寿命的要求：能够达到M6工作级别
，因此综合定出结论这款环链电动葫芦使用寿命长久。节省空间，容易变换的构造：钩间距小，整体体
积小，可以设置在狭小空间。起升高度更改简便，如果设置到新的使用位置，结构更改方便(起升高度/
轨道宽度等)。随意这种冶金环链电动葫芦适合用于熔化金属的起吊搬运作业。是一款、轻巧、操作灵活
、性能、适用范围广泛的特种环链电动葫芦更多。 



广东顺发起重保养维修中心提醒你： 

 

 

检验用的仪器设备、计量器具和检测工具，纳入计量检定范围的，应当依法检定合格，行车吊生产厂家
，并且在检定有效期内。

   在、、绝缘等场所检验，使用的设备仪器、计量器具和检测工具应当符合现场环境的要求。

 检验时，检验人员应当进行记录。有具体数据要求的定量项目，记录实际测量数据；无量值要求的定
性项目，用文字描述检验结果；需要另列表格或者附图的，另列表或者附图；对于无损检测和应力测试
，应当在记录上进行准确定位。检验记录必须具有可追溯性。

   注：检验记录应当按照实际检验的起重机械进行编制，如果记录上的编制项目，在实际检验中不存
在，必须在记录中填写为“无此项”表示。

 

    检验结果判定原则如下：

   (一)本规则规定的检验项目全部合格，综合判定为合格；

   (二)本规则规定的检验项目有不合格项，不能满足使用要求的，综合判定为不合格。

     现场检验工作结束，检验人员应当当场出具《特种设备检验工作意见通知书》(以下简称检验意
见书)，并且由使用单位安全管理人员或者有关人员签字。

   检验结果综合判定为合格，或者直接判定为不合格，并且不需要使用单位回复意见的，出具检验意
见书，将初步检验结论书面通知使用单位。检验结果综合判定为不合格，使用单位可以通过改造、修理
等，即整改措施达到安全使用要求的，出具检验意见书，将情况通知使用单位，提出限期整改要求。

   使用单位应当及时回复整改意见，并且重新提出复检要求。复检的具体项目和方式由检验机构根据
整改项目及其影响决定。

     检验机构在检验（包括复检）工作完成后的15个工作日内，欧式行车吊，出具《起重机械定期（
首检）检验报告》（以下简称检验报告）。检验报告应当经检验、审核、批准人员签字，加盖检验机构
检验章或者公章。 

安全操作起重机液压系统

    广东顺发起重机是以液压为动力的，设有各种液压装置。因此，如不确实遵守运转维护规则，不仅
不可能充分发挥应有的性能，还将缩短机件的使用寿命。因此，在进行作业时，必须切实遵守以下的事
项。 

    1.作业前，应由油箱液位窗口确定液压油是否按规定加足，低于规定刻线以下，则必须加以补充
。加油时，一定要经过加油滤网注入，并十分注意不能混进不同牌号的油或水等不纯特质。 



    2.滤油器滤芯在工作250h后，应进行检查，必要时进行清洗或更换。 

    3.液压油箱应每隔半个月从底部放油口清理水分和杂质一次，并每隔一年(或工作满2000h)更换全
部液压油(在油液未发生变质的情况下，可适当延长换油周期)。当云南纽科伦起重机在使用环境特别恶
劣的情况下作业时，油液的更换周期应相应缩短。 

    4.液压系统的各种阀门在出厂前已经充分试验，并已调整好压力和流量，阳江行车吊，切不可随
便触动。 

  
5.各种机件，特别是液压系统各装置，都切忌污垢附着。在作业以后，一定要把灰尘、油污清理干净。

阳江行车吊-行车吊生产厂家-起重机生产销售安装厂家由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起
重设备有限公司是一家从事“单双梁起重机,门式起重机,龙门吊,天车,行车,单梁吊,桥吊”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“单梁起重机,双梁起
重机,龙门吊,天车,行车,单梁吊,桥吊”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使
广东顺发起重在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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