
石墨换热器 江苏换热器 太仓市丰亿 

产品名称 石墨换热器 江苏换热器 太仓市丰亿

公司名称 太仓市丰亿环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太仓市沙溪镇直塘直任路78号

联系电话 13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

如何提高换热器的换热效率

减小污垢层热阻 减小换热器的污垢层热阻的关键是防止板片结垢。板片结垢厚度为1mm时，传热系数降
低约10%。因此，必须注意监测换热器冷热两侧的水质，防止板片结垢，石墨换热器厂家，并防止水中
杂物附着在板片上。有些供热单位为防止盗水及钢件腐蚀，在供热介质中添加药剂，因此必须注意水质
和黏性药剂引起杂物沾污换热器板片。如果水中有黏性杂物，应采用过滤器进行处理。选用药剂时，宜
选择无黏性的药剂。 
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在操作上，对于清除有害杂质的环节要认真，如板式换热器的温度控制、主冷稳定控制、有害物质监测
等。在维护上，监测用的仪器、仪表要定期校验，保证检测结果的准确性；超周期运行要慎重，江苏换
热器，要及时停车加热吹除。在管理上，要严格遵守工艺纪律，加强设备管理，违i章作业，保持设备的
完好率，严格执行“四不放过”。每年定期、不定期培训，增强防爆意识，提高操作技能。



换热器的电化学防腐保养

缓蚀剂

在铬酸盐冷却水系统中，石墨换热器，作为缓蚀剂的主要成分，铬是一种阳极抑制i剂(工艺)，当它与适
当的阴极抑制i剂组合时，能得到良好的防腐效果和经济效益。

铬酸锌-磷酸盐:多磷酸盐是由于它具有清洁的金属表面，耐蚀性，聚磷i酸盐可以转化为磷i酸盐的一部分
，也可以产生钙胶体，抑制阴极过程。

铬酸锌磷酸i酯:这种方法使用的是磷i酸钠而不是聚磷i酸盐，塑料换热器，这与以前的方法相似，而且在p
H值高于多磷酸盐的情况下也可以使用。氨基酸可以预防水垢，即使pH值为9，也能控制钙盐的析出。

石墨换热器-江苏换热器- 太仓市丰亿(查看)由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技
有限公司是一家从事“销售环保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“丰亿环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”
的原则，使丰亿环保在环保项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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