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为什么污泥要干化

       污泥没干化前含水量很高，剩余污泥含水量达99.2%～99.5%，经过浓缩池后的污泥含水量为95
～97%，压滤后的含水量在80%左右，之所以要降低含水率以及污泥干化，一是污水厂污泥产量都比较大
，必须降低污泥体积，一体化污泥干化处理设备，以便后续运输、处理方便，二是国内污泥处理很多都
是以填埋的方式运往垃圾填埋厂，减少体积可以也可以为填埋厂节约空间，三是污泥要经过一些处理后
，干化才可以作为肥料、建筑材料使用。

污泥干化的难点 

在污泥干化处理中，机械脱水仅能使自由水和存在于污泥颗粒之间的部分间隙水去除；毛细水和污泥颗
粒之间的结合力较强需借助较高的机械作用力和能量；内部结合水的含量与污泥中微生物细胞所占的比
例有关.从破坏污泥水分结合形态的角度来看，采用热干化技术所提供的能量能够破坏污泥细胞内结合水
，实现深度脱水。热干化技术多利用蒸汽、烟通气等，造成处理成本高、尾气量大、冷却水量大，同时
，还存在着易产生臭气及粉尘二次污染以及存在粉尘的风险等问题。污泥的热干化方式投资和运行成本
普遍较高，由此导致污泥热干化的项日建设要求和条件较高，能够真正推广应用的地域有限。 

         污泥处理，干物质含量高，可直接填埋、焚烧、协同处置利用；通过密闭保温和内部热效



率循环，低温污泥干化设备，确保低能耗；配套投资低，系统设备结构设计紧凑科学，节约投资；操作
简单，操作方便。 

      污泥处理：污泥的主要处理方法有填埋、焚烧，直接焚烧和建筑材料。 

填埋：填埋是一种传统的污泥处理方法。处置后，小型污泥干化设备，污泥将被倾倒在垃圾场和填埋场
。填埋处理的污泥处理量减少，山西污泥干化设备，一般可以稳定容量减少。但由于填埋占地和运输成
本较大，需要污泥的水平抗剪强度和渗透滤液的排出量，受我国污泥填埋中无机化学处理的限制，污泥
填埋处理比例将迅速下降。 

      焚烧：焚烧是一种的处理和处置方法，是指污泥干燥和焚烧脱水。其大的优点是可以更快更大
程度的实现污泥减量，污泥储存设备可以满足日益严格的环境要求。也可用于处理处置，不适合污泥资
源化利用。污泥焚烧需要基础设施投资，运行成本高。 

山西污泥干化设备-德州迈邦-低温污泥干化设备由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备
有限公司是一家从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迈邦”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使德州迈邦在干燥设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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