
网带炉回火 网带炉 正大电炉能按需定制 

产品名称 网带炉回火 网带炉 正大电炉能按需定制

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

井式回火炉是对黑色金属零件回火、铝合金铸件、铝型材、铝板材、铝合金活塞等零件进行回火、时效
的理想热处理设备。产品执行行业航空工业部标准。PID运算高精度无触点多段程序自动控制热处理电
炉的温度，使回火炉按用户设定的较优热处理工艺温度程序曲线运行，实现热处理工艺自动化。耐高温
轴流热风循环风机，保证炉气和工件受热的均匀性。

新购置或重修的电极盐浴炉应烘炉，可用电阻丝盘炉烘烤，分段升温和保温，以防混凝土浴槽开裂。

工作时应开动排风装置，停电时炉口应加盖。

炉壳与变压器接地。铜排与电极柄应接触良好。检查浴槽，电极，电极柄，变压器及水冷却装置等部位
有无漏电短路。清理炉子各部位的粘盐，氧化皮等污物。

目前我厂可以生产工业电炉、实验电炉、工业烘干箱、试金炉、灰吹炉等电热设备二百多个品种，以及
各种化验设备，化玻试剂。其中我厂设计制造的非标工业电炉、干燥箱等电热设备性能优良，采用数显
智能程序控制，节能省时，操作便捷。

井式回火炉的特点:



1、炉盖装有特质气流循环风扇，风压强，风流量大，气密性好。

2、井式回火炉炉膛内炉温均匀性可符合相关标准。可达土3°C,控温精度10°C。

3、炉衬采用230kg/m3高密度硅酸铝纤维毛快结构。

4、炉盖与炉口采用软软密封与砂刀插槽双重密封，根据炉盖轻重采用手动杠杆或电动液压及蜗杆机械升
降，减轻劳动力。

5、可根据工件形状、大小、堆放密度设计更型回火炉。以节省进行成本并提高合格率。
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