
半壁山塑料丨耐用安全 玩具加工喷漆厂 武义玩具喷漆

产品名称 半壁山塑料丨耐用安全 玩具加工喷漆厂
武义玩具喷漆

公司名称 金华市金东区半壁山塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市金东区孝顺镇白沙畈村(金华市仁
孝木雕有限公司内二楼)

联系电话 13516895333 13516895333

产品详情

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工，可以做出各种喷
漆效果（亚光，武义玩具喷漆，珠光，弹性漆，造光效果等）。

玩具喷漆与您分享一种可迅速且高质量测量热喷涂涂层厚度的新式技术性，完成在工艺初期操纵尽早发
觉误差并开展改正。

当把汽缸曲轴箱里的八个传统式灰口铸铁镶件换为热融喷漆铁基涂层后，对汽缸孔地区内铝合金压铸件
的气孔率和物理性能规定十分高。

具体加工过程关键包含四个流程：高密镗孔（精镗），粗化，涂层和后处理工艺。在所述的各流程中间
，为了更好地保证 品质务必开展检测。务必依据零件总数、程序运行和重要品质主要参数开展****的检
测。精镗的目地是在后生产加工后依据需要的涂层厚度将孔指向发动机曲轴中间线及其扩张孔隙度。这
时需明确样子和形状公差，而且还造成圆柱度。有关涂层厚度，事后只能够校准十分比较有限的形状公
差，其厚度为几百微米。因而，在粗化和涂层全过程以前须将孔设置在适度部位。 

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工
、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，玩具加工喷漆厂，珠光，弹性
漆，造光效果等）。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：塑料件喷漆流程一般分为以下几个过程

1.首先是在无尘车间进行

2.喷漆前应清洁塑胶外表的飞尘油污等，再喷底漆。



3.底漆干了之后再喷外表漆，喷的次数按照外观要求，玩具配件喷漆厂，一般喷两层即可；要求不透光
或许一定厚度的，能够多喷几次。具体要视效果而定。

4.喷漆后必须进行粘合力测验，检测喷漆的质量。

面临塑料件喷漆后缩水问题，有如下解决办法：先喷白色，遮盖住底色，喷漆电动玩具，再喷红色，这
样会好点。但今后修补起来，调色就可能也需要调白色和红色两种色彩。

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工
、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，珠光，弹性漆，造光效果等）
。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：空气静电喷涂的安全规范??

(1)喷抢系统安全

??必须系统安全接地，抢身对地电阻小于1-2兆欧

(2)人体安全

??操作者及所有进入作业区的人员必须穿导电鞋，操作者不允许戴绝缘手套，人体对地电阻小于1-2兆欧
。

(3)工件状态

??地链小车或导轨可*接地，与工件呈点或线接触，工件对地电阻小于2兆欧，否则直接影响静电效果，甚
至是漆舞回抱于操作者。

(4)作业区安全

??作业区内所有可燃液体必须放在安全接地的容器中，所有导电体应接地。

(5)操作保证

??所有操作者必须经过培训，可以安全使用静电喷涂系统，且掌握卸压技术。

半壁山塑料丨耐用安全(图)-玩具加工喷漆厂-武义玩具喷漆由金华市金东区半壁山塑料制品厂提供。金华
市金东区半壁山塑料制品厂是从事“小家电喷漆加工，塑料喷漆加工，塑料件喷漆加工”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余青松。
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