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产品名称 安徽pcb贴片 安徽迅驰I质量保障

公司名称 合肥迅驰电子科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号天
怡商务中心2号创业楼二层

联系电话 13856069009 13856069009

产品详情

电路板焊接起什么作用：电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好，将会产生
虚焊缺陷，影响电路中元件的参数，导致多层板元器件和
内层线导通不稳定，引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿
的性质，即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。对电路板焊接
焊接质量的检查方法：在线测试法在线测试法是用在线测试仪实现的，它通过测试仪上称
作“针床”的信号连接部件把电路板焊接上的测试点与测试仪连通。可以检查电路板焊接
的开路、短路及故障元件，也可检查元件的功能，如电阻电容的数值、晶体管的极性等。
通过IC的浮脚测试方法可检查出IC的虚焊管脚。如果电路板的元器件密度大，不好设置所
需的测试点，可以利用边界扫描技术，把那些测试点通过设计的测试电路汇集到电路板焊
接的边缘连接器，使在线测试仪能测到所需的各个位置的点。

焊接电路板的注意事项：1、选择合适的焊接温度电烙铁的焊接温度过高或者过低，都容
易造成焊接不良。2、焊接元器件遵循从小到大的原则焊接元器件要先焊接小，再焊接大
。3、注意极性反向像一些电容、电阻、二极管和三极管，是有极性方向的，在焊接时要
避免接反。对电路板焊接焊接质量的检查方法：光法利用光透过焊料的能力没有透过铜、
硅、FR一4等材料的能力强的特点来显示焊接厚度、形状及质量的密度分布等。这种检测
方法适用于看不到的焊点(即隐性焊接)。它将待测电路板焊接置于光的通道中，在显示屏
上可以看出焊点焊料阻碍光通过所形成的焊点轮廓。电路板焊接起什么作用：电路板使得
复杂电路连接成为可能，不仅直观明了，而且节约材料，你试想一下如果每个电路都用导



线来连接的话，那会是一个什么样子，电路板使得电子元件等朝着微型化方向发展，总之
，是更直观化、更微型化

电路板焊接起什么作用：电路板焊接工具有哪些：焊钳，焊钳是用来夹持焊条并传导焊接
电流以进行焊接的工具，常用焊钳型号有300A和500A两种。 焊接电缆，焊接电缆是连接
焊接电源与焊钳、工件的导线，其作用是传导焊接电流。焊接电路板的注意事项：电路板
焊接所需物料准备后，应将元器件分类，pcb贴片，可按照尺寸大小将所有元器件分为几
类，便于后续焊接。需要打印一份的物料明细表。在焊接过程中，没焊接完一项，则用笔
将相应选项划掉，这样便于后续焊接操作。焊接之前应采取戴静电环等防静电措施，避免
静电对元器件造成伤害。焊接所需设备准备后，应保证烙铁头的干净整洁。初次焊接推荐
选用平角的焊烙铁，在进行诸如0603式封装元器件焊接时烙铁能更好的接触焊盘，便于焊
接。当然，对于高手来说，这个并不是问题。

安徽pcb贴片-安徽迅驰I质量保障(图)由合肥迅驰电子科技有限责任公司提供。“smt贴片”选择合肥迅驰
电子科技有限责任公司，公司位于：安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号天怡商务中心2号创业
楼二层，多年来，迅驰坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。迅驰期待成为您的长期合作伙伴！
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