
耐高温帆布输送带供应商 力信 湖北耐高温帆布输送带

产品名称 耐高温帆布输送带供应商 力信
湖北耐高温帆布输送带

公司名称 武汉市力信工业器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市蔡甸区树藩大街379号

联系电话 13329729009 13329729009

产品详情

产品性能：

选用棉帆布、尼龙帆布或聚酯帆布带作带芯，带体弹性好，成槽性能好，使用伸长率小。选用耐酸碱的
材料加工制成覆盖层，耐高温帆布输送带价格，具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理性能。

用途：

适用于化工厂、化肥厂、造纸厂等厂矿企业输送含有酸性或碱性等腐蚀性的物料。

产品特性：

本产品由全棉帆布、尼龙帆布、聚酯帆布，经过压延、成型、硫化等工序精制而成。

用途：

该产品适用于油性物料及油态工作场合下使用。

随着社会的发展，机械化发展已经是大的趋势。而机械的重要组成之一就是输送带，输送带的需求越来
越大，品种也是越来越多元化。今天就为大家介绍一下耐高温输送带的种类。

阻燃输送带

产品描述：整芯阻燃输送带主要用于煤矿井下。

该带特点：带体不脱层，伸长小，耐高温帆布输送带生产厂家，抗冲击，耐撕裂。按结不同可以分为PV
C型（塑料面），湖北耐高温帆布输送带，PVG型（在PVC基础上加附橡胶面）整芯阻燃带，执行MT/91



4-2008标准。

硅胶输送带

硅胶输送带可以在150℃的环境下使用，瞬间温度可以耐200℃。纯硅胶输送带耐温能力更强

橡塑输送带

橡塑输送带的耐温能力在120℃。对于一些橡胶制品的输送有很好的耐候性。

耐高温输送带，耐高温帆布输送带供应商，是一种用于输送高温物质的输送带，耐热输送带分为普通耐
热带和强力耐热输送带，普通耐热带强力层为涤棉帆布（CC56），强力耐热带为多层化纤帆布，层间为
贴胶，加覆盖胶。

耐高温帆布输送带供应商-力信-湖北耐高温帆布输送带由武汉市力信工业器材有限公司提供。武汉市力
信工业器材有限公司是一家从事“输送带,工业皮带,滚筒,进口皮带,传动带”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“力信”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使力信在输送设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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