
奶茶封口齿刀 沁全刀具 嘉兴封口齿刀

产品名称 奶茶封口齿刀 沁全刀具 嘉兴封口齿刀

公司名称 南京沁全刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市溧水区石湫镇明觉工业园

联系电话 18816953072 18816953072

产品详情

圆刀片的切割事项说明

圆刀片的切割事项说明 圆刀片是切削车间和工业中常见的机床之一，基本上，带刀的
工作是使外观不规则的材料成形，带刀通过刀直、圆或切割曲线来成型材料，金属、木材
、塑料等材料用带刀切割，根据材料的不同，饭盒封口齿刀，使用的刀片类型也不同。 
圆刀片的动力来自电动机，对于刀切不同的材料具有不同的特性，它也被用途木材切割，
具有快速刀木料的能力，许多商业制造商之所以使用它们，是因为切割精细。 金属带刀
用于刀、农产品或销钉中，嘉兴封口齿刀，用来夹持谷物，并可用于多种用途，以便顺利
切割金属，根据需要直线或切割喜欢创造性的填充，金属带刀是理想的设备，给予正确的
角度切割。 圆刀片的用途是刀切各种材料，带刀的不同性质确保了在正确的时间使用正
确的设备，肉需要很强的肉和骨的切割，在这种材料上工作时，奶茶封口齿刀，使用不锈
钢带刀条，带刀条的齿很细，使用前要消毒。

钨钢分切刀片的生产工艺

钨钢分切刀生产工艺:钨钢分切刀片的生产工艺分钨钢材料和刀片成型精加工两种:A、钨
钢分切刀片毛坯材料生产工艺配料（按适用要求精选碳化钨粉末+钴粉末）→充分混合→
粉碎→干燥→过筛后加入成型剂→再干燥→过筛制得混合料→把混合制粒、压制→成型→
（德国进口真空低压烧结炉）低压烧结→烧结后毛坯→检验（无损超声波探伤检测）→毛
坯尺寸精度检验。B、钨钢分切刀片精加工成型工艺 精磨刀片平面→精磨刀生内圆和定位
槽→磨刀片外圆和粗→精→外观和尺寸精度检验→刀片试机→打标→****显微镜检验刃口
→合格品包装。钨钢分切圆刀片的材质特征：钨钢分切圆刀片又称钨钢单刀，主要用于胶



带、纸张、薄膜、金、银箔、铜箔、铝箔、磁带等物品的分割切削，终把被切物从一个整
体据客户所要求的尺寸分割成很多小块。普通分切刀片材质用的是高速钢，的分切刀片用
的都是具有高硬度和高强度抗腐蚀耐磨又耐用的钨钢材料。材质性能特征:1、钴含量：7.5
%。2、硬度：92.7HRA。3、密度：14.4g/cm3。4、抗弯强度：3400MPa。5、弹性模量：4
85GPa。6、热胀系数：5.510-6/0C。

分析圆刀片崩刃的原因高速钢圆刀片后刀口崩刃的原因，是加工件的材质质量搞，圆刀片
的制作过程没有做对应的分析导致而成。因为加工件的刚性，圆刀片在分切过程中导致崩
刃原因如下：1. 圆刀刃口角度较大，造成圆刀片刃口的崩刃。2. 在不了解被切的材料情况
下热处理硬度比较高，造成圆刀片刃口的崩刃。3.圆刀片的平行度达不到要求，奶茶机封
口齿刀，造成圆刀片刃口的崩刃。4.液压缸泄漏及进气等经检查，本机床在退刀时卡盘有
松动现象，夹具松动时造成退至孔内的圆刀片被损坏。

奶茶封口齿刀-沁全刀具(在线咨询)-嘉兴封口齿刀由南京沁全刀具有限公司提供。南京沁全刀具有限公司
是从事“包装机械刀片,异形刀,钨钢圆刀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陶经理。
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