
江西碳化硅 汇鑫冶金耐材公司 碳化硅供应

产品名称 江西碳化硅 汇鑫冶金耐材公司 碳化硅供应

公司名称 安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路
南

联系电话 18637215550 18637215550

产品详情

碳化硅球有黑碳化硅和绿碳化硅两个常用的基该品种，都属α-sic。①黑碳化硅含sic约95%，70碳化硅球
厂，其韧性高于绿碳化硅，大多用于加工抗张强度低的材料，如玻璃、陶瓷、石材、耐火材料、铸铁和
有色金属等。

65碳化硅球在钢包中作氧化使用时，在出钢前终点样做分析，依据终点Ｃ含量确定加入SiC加入量：使用
时先将碳化硅球加入钢包中再加入其它合金，也可与其它合金一起加入，出钢后测外温吹zhengjing后，
在浇铸过程中取在品钢样分析成分。

利用碳化硅的耐腐蚀。碳化硅在实际工业生产中应用广泛，碳化硅球价格，而且不同的颜色，其特性不
同，安阳碳化硅球厂家，应用也有一定的差别。

该碳化硅球团粘结剂为白色高分子质料精制而成，添加量只有1%，对碳化硅原料有很强的亲合粘结功效
，改进混淆料的亲水性，成球率98%
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65碳化硅球在钢包中作氧化使用时，在出钢前终点样做分析，依据终点Ｃ含量确定加入SiC加入量：使用



时先将碳化硅球加入钢包中再加入其它合金，也可与其它合金一起加入，出钢后测外温吹zhengjing后，
碳化硅厂商，在浇铸过程中取在品钢样分析成分。65碳化硅球在钢包中作氧化使用时，在出钢前终点样
做分析，依据终点Ｃ含量确定加入SiC加入量：使用时先将碳化硅球加入钢包中再加入其它合金，也可与
其它合金一起加入，出钢后测外温吹zhengjing后，在浇铸过程中取在品钢样分析成分。

江西碳化硅-汇鑫冶金耐材公司-碳化硅供应由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。安阳县曲沟镇汇
鑫冶金耐材加工部是从事“碳化硅,复合脱氧剂,硅碳球,回收各种废旧耐火材料”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公
司还是从事再生高铝骨料，高铝骨料，再生高铝骨料销售的厂家，欢迎来电咨询。
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