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公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:3-8mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情
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复合型塑胶跑道在设计排水沟需要避免的误区，严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水沙浆抹灰处理
。

复合型塑胶跑道排水沟盖板上的活动井盖(包括沉沙井盖、上水节门井盖等)应安装稳固，方便开启。复
合型塑胶跑道排水沟结构符合图纸设计标准(包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等)。排水沟内每隔20-30m
距离设置的沉沙井应符合设计要求，排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准。

复合型福建塑胶跑道如排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上
水管道进行保温防冻处理。复合型塑胶跑道排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀(
10mm左右)分配。

(1) 塑胶跑道的施工 过程中*怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因而施工
人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定控制天气状况并要做好避免 突降阵雨的应急措施
。铺胶时间要避开早晨大气中和空中湿度较大的时分，即便在天气晴朗的正常工作日，普通**在上午九
点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，普通从两方面控制。首先经过立模停止厚度尺寸的预
检，对基层部分高出的中央停止修砍或锤击停止夯低。假如高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆
来保证厚度，第11届亚运会北郊竞赛场河南塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故均匀厚度
在14MM以上。



(3)塑胶跑道雨后不积水的施工经历：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米(三条
道同时摊铺)，非赛区跨度大于4米。B、普通在南北半圆雨后肯定有部分积水现象，特别是跳高区半圆更
为严重。为保证坡度，**采用“龟背式”施工法，以利于排水。

(4) 避免胶面铺筑后部分发作起泡脱壳，关于基层密实度要严厉控制，避免沥青根底层本身嵌挤不实，脱
壳脱层，致使粘结力差，外表气化，胶面被拉断。基层密实度不够的中央，能够采用钻头打孔，灌胶(橡
胶钉)的办法停止加固。

(5) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用程度仪停止模仿校正，基层个别高的中央，先加以整平，个别
低的中央，用胶填平。

(6) 被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平。

场地优化设计

1 场地形状

 场地形状是指场地外边缘线的形状，也就是看台的内沿线形状( 见图1) ，它是竞赛区与观众区的分界
线。场地形状轮廓线与径赛场地跑道外边线之间的距离L1，L2直接影响着体育场的占地面积大小和观众
的视距、视野、参与感受以及观众对竞赛区的影响。

 分析田径赛场地布局特点可知，体育场内东西( 短轴) 方向场地形状轮廓线与径赛跑道*外边线之间距离
L1内通常布置跳远地、撑竿跳高场地和颁奖台等，应保证一定宽度，但距离过远会使观众视距过大。在
体育场南 北( 长轴) 方向，比赛项目较少，其中在径赛场地跑道北侧设有3 000 m 障碍水池，通常可布置
在跑道圈内或圈外，“上海建筑设计”建议小型体育场中布置在圈内，有助于缩小场地形状轮廓线与径
赛场地外线之间的距离L2( 见图1) ，进而缩小场地形状和减小体育场占地面积。大中型体育场中如果L1
，L2尺度过小会造成看台后区起坡过大，但小型体育场由于人数少，看台排数不会过多，所 以起坡值能
够控制在一个合理的范围内。同时适当的缩小L1，L2尺度，可有效提升观众的观赛感受。通过表3 的数
据可以看到，如果场地形状轮廓线采用常用的六心圆或八心圆，适当增加看台高度，L1可以控制在19 m
以内，L2可以控制在6 m 以内，*后一排看台高度能符合要求。以上距离经过实际使用证明观众观看比赛
效果较好，也利于减小体育场占地面积。

 

2 连通场地内外的出入口

  体育场平时举行赛事有各类人员独立的出入口，但这些出入口通常不将赛场内外连通起来。而目前体
育场不仅要举办正常比赛，还会举办一些公共性的大型活动，所 以为满足赛事的开闭幕仪式及公共活动
，可在体育场东北、东南、西北、西南四角设四个连通场内外的大型通道，方便各类活动仪式的举行。
通道应能通行大型车 辆，净尺度不小于4 m × 4 m。也可以结合体育场所在的自然环境条件，将场地北侧
或南侧一面看台取消，设成一个大的出入口，更便于连接赛场内外，但“上海建筑设计”认为此时要注
意在 设计上采取措施防止场地风对比赛的影响。
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