
17-7PH沉淀硬化型不锈钢

产品名称 17-7PH沉淀硬化型不锈钢

公司名称 深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部

价格 30.00/千克

规格参数 型号:17-7PH
品类:马氏体时效钢
规格:钢板钢棒钢管

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路

联系电话 15989359067 15989359067

产品详情

17-7PH耐腐蚀性能好，被认为比传统的铬镍不锈钢更耐大气腐蚀和轻度腐蚀以及酸溶液在高达 129 o F
(490℃) 的温度下耐受酸浓度高钼和镍含量显着改善氯化物点蚀和缝隙腐蚀低碳含量使焊接和热加工过程
中对晶间腐蚀敏感在所有标准不锈钢中具有高的耐水性17-7PH特性：所有铬镍钼不锈钢都具有优异的性
在温度高达 1600 至 1650 o F（871 至 899 o C）的普通大气中具有低结垢率不锈钢是一种非常受欢迎的结构
材料，因为它具有可焊接性和可成形性、高强度、耐火性、耐腐蚀性、延展性、良好的弯曲和扭转性能
以及能够承受恒定温度变化的特性的特殊组合。

化学成份：碳 C ：≤0.09硅 Si：≤1.00锰 Mn：≤1.00S ：≤0.030P ：≤0.040铬 Cr：16.00～18.00镍
Ni：6.50～7.75铝 Al：0.75~1.50
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