
君岭2寸DN50mm丁腈防静电耐油胶管

产品名称 君岭2寸DN50mm丁腈防静电耐油胶管

公司名称 衡水君岭橡塑金属制品有限公司

价格 38.00/米

规格参数 品牌:君岭
结构:内胶层 夹布增强层 外胶层 钢丝骨架层
产地:衡水景县

公司地址 河北省衡水市景县杜桥镇申庄村69号（注册地址
）

联系电话  15130881826

产品详情

君岭2寸DN50mm丁腈防静电耐油胶管是一款高性能富有弹性的管道产品。该产品由内胶层、夹布增强层
、外胶层和钢丝骨架层四层组成。内胶层采用聚酯材质，具有优异的耐油性能和防腐性能。夹布增强层
采用高强度的化纤增强材料，优化了管壁的机械强度，增强了管道的耐压性能。外胶层采用丁腈合成橡
胶，具有优异的耐油、耐化学腐蚀、耐高温和防静电性能。钢丝骨架层作为管道的支撑结构，不仅能保
证管道的牢固性和稳定性，还能增强管道的耐压性能和抗磨性能。君岭2寸DN50mm丁腈防静电耐油胶管
的产地是中国河北省衡水市景县。景县位于河北省西南部，地理位置优越，交通便利。作为河北省的重
点产业之一，该地的橡胶工业发展非常迅速，君岭是景县重要的橡胶制品生产商之一。君岭致力于生产
优质的橡胶制品，其产品形态丰富，种类繁多，深受广大客户的信赖和好评。君岭2寸DN50mm丁腈防静
电耐油胶管价格为38元/米，****。该产品具有以下几点优势：一、耐油性能优异。丁腈橡胶的耐油性能
是其它橡胶材料难以媲美的，该产品的内胶层和外胶层均采用丁腈橡胶材料，使得管道具有优异的耐油
性能。二、防静电性能优异。丁腈橡胶具有很好的导电性能，而管道外层的防静电层可以有效地避免静
电的产生，保证了管道的安全运行。三、耐磨性能良好。管道的夹布增强层采用高强度的化纤增强材料
，使得管道具有比较好的耐磨性能。四、使用寿命长。管道的内胶层和外胶层均采用优质的材料，具有
很好的耐腐蚀性、耐氧化性和耐化学腐蚀性，能确保管道的长期稳定使用。五、生产工艺先进。君岭公
司采用国际先进的生产工艺和设备，确保产品的性能和品质达到国际水平。总之，君岭2寸DN50mm丁腈
防静电耐油胶管是一款性价比极高的产品，具有很好的耐油性能、耐磨性能和防静电性能，具有较长的
使用寿命。作为管道领域的重要产品，该产品已经在石油化工、煤炭化工、船舶、化工储运等行业得到
广泛应用，受到了广大用户的****。
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